
                       
 

 

 

 

                      
 

 
 

 
 

 

 
 

MATERIAL / ASPECT 
Plinte din lemn 100% furniruite la exterior. 
 

Plinte din lemn furniruit - secțiune transversală: 
 
1. Strat de lac 
2. Furnir natural din lemn de esență tare 
3. Folie specială. 
4. Miez de lemn de rasinoase fara noduri (pin). 
5. Loc pentru fixarea clemelor. 
6. Loc pentru cablu. 
7. Izolație rezistentă la umezeală cu lac pe partea inferioară. 

 

 

 
 

PLINTĂ PARCHET   

Stabilitatea dimensională excelentă le face un înlocuitor ideal pentru plintele solide. Durabilitate datorită utilizării lemnului de 
înaltă calitate, fără defecte. Fuziunea permanentă a furnirului cu miezul de lemn al plintei cu ajutorul unei tehnologii la cald. 
Protecția suprafeței din fabrică. Protecție împotriva zgârieturilor, efectelor nocive ale umezelii, detergenților, razelor solare 
etc. 

 
 

 

PLINTĂ PARCHET  P20 



                       
 
 

 

 
 

 

FINISAREA STRATULUI SUPERIOR 

Index / Codul de bare EAN / 
nr catalog 

Imagini orientative* Index / Codul de bare EAN / 
nr catalog 

Imagini orientative* 

Index: LIS-DBE-DLL-220-058-P20 
Nr catalog: P2001072A 
Codul de bare EAN :  
5906737933961 

           

Index: LIS-IRO-LAK-220-058-P20   
Nr catalog: P2012012A 
Codul de bare EAN :  
5906737924471 

         
Index: LIS-DBE-LAK-220-058-P20  
Nr catalog: P2001011A 
Codul de bare EAN :  
5906737924389 

           

Index: LIS-JES-KAW-220-058-P20   
Nr catalog: P2002062A 
Codul de bare EAN :  
5906737933985 

           
Index: LIS-DBE-LB5-220-058-P20 
Nr catalog: P2001031A 
Codul de bare EAN :  
5906737924433 

           

Index: LIS-JES-LAK-220-058-P20   
Nr catalog: P2002011A 
Codul de bare EAN :  
5906737924303 

         
Index: LIS-DBE-MIO-220-058-P20  
Nr catalog: P2001222A 
Codul de bare EAN :  
5906737942413 

           

Index: LIS-JES-LB5-220-058-P20   
Nr catalog: P2002031A 
Codul de bare EAN :  
5906737924440 

         
Index: LIS-DBE-OLE-220-058-P20  
Nr catalog: P2001091A 
Codul de bare EAN :  
5906737924372 

           

Index: LIS-TAL-LAK-220-058-P20   
Nr catalog: P2008012A 
Codul de bare EAN :  
5906737924235 

          
Index: LIS-DBE-POP-220-058-P20  
Nr catalog: P2001242A 
Codul de bare EAN :  
5906737942154 

           

Index: LIS-WEN-LAK-220-058-P20   
Nr catalog: P2009012A 
Codul de bare EAN :  
5906737924464 

          
Index: LIS-DBE-TER-220-058-P20 
Nr catalog: P2001212A 
Codul de bare EAN :  
5906737941959 

           

   

 

 

 
 

 

CARACTERISTICILE PRODUSULUI / MONTAJUL 
Umiditatea plintei 9% +/-2%  

Montajul plintei: 

Se recomandă montajul cu ajutorul clemelor de montaj 

“Barklips”. Instrucțiunile detaliate de montaj al plintelor sunt 

disponibile pe pagina web : www.Barlinek.com și în 

instrucţiunile de montaj ale parchetului Barlinek. 

Utilizare: 
Se monteaza în încăperile din interiorul clădirilor, umiditatea 

relativă a aerului trebuie sa fie  între 45% - 60% 

Devierile admise, curbarea plintei: 22mm / 2200mm pe lungime 

Pete albastre ale lemnului de pin: Admisibile, vizibile până la 50% din suprafaţa lemnului 

http://www.barlinek.com/


                       
 
 

DIMENSIUNILE PLINTEI: 

Lungime: 

2200mm 

Ţinând cont ca acest parametru nu are influenta asupra 

montajului: 

Toleranțele aplicabile sunt: 

• O singură plintă în ambalaj poate avea o diferenţă de 

lungime de +/- 10 mm 

• Două plinte în ambalaj pot avea o diferență de 

lungime de +/- 5mm 

Lăţime: 20mm (+/-0,5mm) 

Înălţime: 58mm (+/-0,5mm) 

 

 

AMBALAJ / GREUTATE 
Greutatea unei plinte: 0,812 kg 

Numărul de bucăţi în pachet: 10buc. = 22m 

Greutatea unui pachet: 8,32 kg 

Număr de pachete pe palet: 77 pachete 

Greutatea palet (plinte + palet): 663,04 kg 

Dimensiunile unui singur palet (înălţime/lățime/lungime.) 1190mm x 830mm x 2220mm 

 

 

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR AL PLINTEI 
Noduri sănătoase: Admisibile cu un diametru de până la 10mm 

Culoarea stratului superior: Oricare, diversă  

Oglinzi (doar pentru stejar): Admisibile fără limite 

Alburn (doar pentru stejar): 
Admisibil (doar pentru stejar colorat) 

Nu este permis (doar pentru stejar incolor) 

Structura fibrelor: Aleatorie 

Îmbinarea furnirului 
Max. 3 îmbinări de aceeaşi culoare pe o singură plintă. Se 

admite în ambalaj o singură plintă cu o îmbinare vizibilă. 

 
* Lemnul este un material natural care este caracterizat prin lipsa de repetabilitate 
Fotografiile individuale ale mostrelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini cu 
titlu orientativ 
 
 

Data întocmirii fișei – 22.02.2024 

 


