
Fierăstrău pendular fără perii 18 V
BST 18BLX-0

Acumulatori furnizați -

Capacitate înclinare (°) 45

Capacitatea acumulatorului (Ah) -

Capacitatea max. de tăiere în aluminiu (mm) 20

Cod EAN 4058546028268

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3500

Furnizat în Cutie carton

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 2,46

Încărcătorul livrat -

Lungimea cursei (mm) 25,4

Max. cutting capacity soft wood [mm] 135

Nr. de acumulatori furnizați 0

Taiere inclinata pana la (°) 45

Tensiune acumulator (V) 18

Tipul acumulatorului Li-ion

aeg-powertools.eu

Motor puternic PROFLUX fără perii 18 V, cu 3500 curse pe
minut

Buton de blocare pentru manevrarea prin apucarea corpului
acestuia

Sistem brevetat FIXTEC pentru schimbarea rapidă și fără
cheie a pânzei și ajustare a unghiului de înclinare prin
înclichetare la 0 și 45°

Viteză variabilă cu 5 poziții, sistem soft start și viteză
constantă în timpul utilizării

Suflantă ajustabilă pentru îndepărtarea rumegușului pe față
și spate

Prezintă tehnologia de acumulatori AEG Pro Lithium-Ion cu
protecție la suprasarcină pentru durabilitate maximă a
acumulatorului și a sculei

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

