
DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ 
DoP No. 13407

1.  
Pentru numarul produsului va rugam consultati lista atasata

2.
Igienă personală (PH)

3.
ROCA Sanitario, S.A., Diagonal, 513 08029 Barcelona (España)

Tel: +34 93 635 16 00 / website: www.roca.net

4.
Nu se aplică

5.
Sistemul 4

6.

7.

Caracteristici esenţiale Performanţă

BP - Prevenirea refluxului Admis
CA - Posibilitatea de curăţare Admis
LR - Rezistenţă la sarcini Admis
DA - Durabilitate Admis

8.
Nu se aplică

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: 
Ferran Figuerola, Manufacturing Director

În Gavà (Barcelona) la 02.01.2020  

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
perăspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. 

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cod unic de identificare al produsului-tip

Fabricant:

Reprezentant autorizat:

Performanța (performanțe) declarată 

Sistemul (sistemele) de evaluare și 

Standard armonizat:
EN 13407:2015+A1:2018
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Gamă Cod produs Descriere Cod denumire

CHIC A35945A/ B Pisoar suspendat EN 13407 - CL2
CHIC A35945J/L/N/O Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - II - 1/0,3 C
CHIC A35T45L Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - IV - 1/0,3 C

EURET A35945E/M Pisoar electronic suspendat EN 13407 - CL1 - IV - 1/0,1 C
EURET A35945F/H Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - II - 1/0,1 C
HALL A353623 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
HALL A35362A Pisoar suspendat EN 13407 - CL2
HALL A35362E Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C

MERINO A3590J0/ 1 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 2/0,5C
MINI A353145 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - III - 1/0,1 C
MINI A35T145 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - IV - 1/0,1 C

MURAL A353330 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - II - 1/0,2 C
NEXO A35364K Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
NEXO A35364L Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SITE A359601 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SITE A359605 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SITE A359607 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SITE A35960A/ B Pisoar suspendat EN 13407 - CL2
SPUN A353147 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SPUN A353148 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SPUN A353149 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
SPUN A35314A Pisoar suspendat EN 13407 - CL2

URINETT A359093/5/7 Pisoar suspendat EN 13407 - CL1 - I - 1/0,3 C
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