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Română

SIMBOLURI
AVERTISMENT
 În cele ce urmează sunt prezentate simbolurile 

folosite pentru mașină. Înainte de utilizare, 
asiguraţi-vă că înţelegeţi semnifi caţia acestora.

CJ90VST / CJ90VAST : Fierăstrău pendular

Pentru a reduce riscul de accidente, utilizatorul 
trebuie să citească manualul de utilizare.

Numai pentru ţările membre UE 
Nu aruncaţi sculele electrice împreună cu 
deșeurile menajere!
În conformitate cu Directiva Europeană 2012/19/
UE referitoare la deșeurile reprezentând 
echipamente electrice și electronice și la 
implementarea acesteia în conformitate cu 
legislaţiile naţionale, sculele electrice care 
au ajuns la fi nalul duratei de folosire trebuie 
colectate separat și duse la o unitate de 
reciclare compatibilă cu mediul înconjurător.

V Tensiune nominală
Curent alternativ 

P Alimentare cu electricitate 
n0 Viteză la mers în gol

kg
Greutate 
(În conformitate cu Procedura EPTA 01/2014) 

Lemn

Metal

Pornire

Oprire

Lock
Comutatorul se blochează în poziţia „PORNIT”.

Deconectaţi ștecărul de la priză

Sculă clasa II

ACCESORII STANDARD
În afară de unitatea principală (1 unitate), pachetul conţine 
accesoriile de mai jos.
○ Lame (nr. 41)  ............................................................. 1 
 Consultaţi Tabelul 1 pentru modul de întrebuinţare al 

lamelor.
○ Cheie hexagonală ...................................................... 1
○ Colector de praf ......................................................... 1
Accesoriile standard sunt supuse modifi cărilor fără 
notifi care prealabilă.

APLICAŢII
○ Decuparea diferitelor feluri de lemn și decuparea în 

adâncime
○ Decuparea plăcilor de oţel moale, a plăcilor de aluminiu 

și a plăcilor de cupru
○ Decuparea rășinilor sintetice, cum ar fi  rășina fenolică și 

clorura de vinil
○ Decuparea materialelor de construcţie subţiri și moi
○ Decuparea plăcilor de oţel inoxidabil (cu lamă nr. 97)

SPECIFICAŢII

Voltaj (în funcţie de zonă)* (110 V, 115 V, 120 V, 127 V, 
220 V, 230 V, 240 V) 

Alimentare cu electricitate * 705 W
Adâncimea maximă de 
tăiere

Lemn 90 mm
Oţel moale 8 mm

Viteză la mers în gol * 850 – 3000 min-1

Cursă 20 mm
Rază minimă de tăiere 25 mm

Greutate (fără cablu) ** CJ90VST: 2,2 kg
CJ90VAST: 2,1 kg

* Verifi caţi plăcuţa de identifi care de pe produs, deoarece 
aceasta este diferită în funcţie de zonă.

** În conformitate cu Procedura EPTA 01/2014
NOTĂ
 Ca urmare a programului continuu de cercetare și 

dezvoltare derulat de HiKOKI, prezentele specifi caţii pot 
fi  modifi cate fără notifi care prealabilă.

ASAMBLARE ȘI OPERARE
Acţiune Figură Pagină

Montarea și demontarea lamei 1 103
Reglarea vitezei de operare a lamei 2 103
Utilizarea întrerupătorului 3 103
Reglarea operării orbitale 4 104
Depozitarea cheii hexagonale 5 104
Decupare rectilinie 6 104
Decuparea unui cerc sau arc de cerc 7 104
Decuparea materialelor metalice 8 104
Decupare în unghi 9 105
Decupare în adâncime 10 105
Privind decuparea plăcilor de oţel 
inoxidabil 11 105

Cuplarea la un dispozitiv de curăţare 12 105
Protecţie anti-așchii 13 105
Sub-bază 14 105
Selectarea accesoriilor ― 106
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