
S.C. ARABESQUE SRL, 
nr. ORC J17/666/1994, CUI 5340801 

str.Timişului nr.1, localitatea Galaţi, cod.800324 

Produsul : Plasa anti-buruieni 
 

FISA TEHNICA 

 

Țesătură agrotextilă - Foaie de date a produsului 
 

Descrierea materialului: material acoperire de sol PPH 90g / m2 
Furnizor : BIACCHI ETTORE S.R.L. Italia.  Tara de fabricatie : China 
 
Parametri tehnici Standard Unitate 

 
Greutate pe unitate de suprafață EN 965 g/m2 100 

Rezistență la tracțiune 
Direcția urzeală / bătătură 

EN ISO 10319 kN/m 20 / 11 

Alungire la rupere 
Direcția urzeală / bătătură 

EN ISO 10319 % 13 / 12 

CBR - puncție 
rezistenţă 

EN ISO 12236 N 2100 

 
Proprietăți hidraulice. 
Dimensiunea deschiderii O90 EN ISO 12956 mm 0,2 

Permeabilitatea apei 
h = 100 mm (10 ° C) 

EN ISO 11058 l/m2.s 20 

 

Dimensiuni suluri 
Lungimea ruloului lungimi standard 100 m -  sau la cerere 1000 m 
Lățimea ruloului 105, 157, 210, 330, 420 and 525cm 

 

Stabilizare UV 
 

Culoare / kLy Negru 
750kLy 

Negru-verde 
650kLy 

Negru-maro 
650kLy 

Europa Centrală - ani 6 5 5 

Deasupra datelor tehnice sunt valori medii bazate pe producție și teste ale institutelor 
independente doar pentru orientare. 

 

Vă rugăm să acordați atenție următoarelor recomandări. Utilizarea incorectă a produselor 
menționate mai sus reduce net proprietatile de utilizare. 

 

• Acoperirea la sol trebuie să fie amplasată pe suprafețe curate, fără roci și buruieni 

• Utilizarea necorespunzătoare a unor pesticide poate scădea rezistența la UV. 

 

Semnătura si stampila 

                                                                
 

Nume DIMA NECULAI 
Funcţie DIRECTOR CALITATE  

Data: 16.04.2020 
 


