ME-7400, ar. Tarachia, str. £

CERTIFICAT DE CAL

Placi ceramice pentru pereti si pardoseli, ¢

mire serie: MELLANJE

Gl

Denu
Cod:

Lot: Mr.03/02
Cantitate: 1382.40 m.p.

Data fabricarii: 11.03.2018
Marime:

Calitate: 1

avodscaia 3, telffax:(+373) 264 24018,

300 x 300mm x

JTATE N

grupa I, porce elanat,

1611 20 paleti

7 B

CARACTERYSTY

son [+373) 294 7499/,

< ISPAN — LUX»
Societate cu Rdspundere Limitata
GSM(+37

3) 602 777G, e-mail: |@keramorosso.com

r. 1680 din 12.03.2018

glazurate, pentru lucrari de interior si exterior,

SM 275:2009

CITEHNICE

CARACTERISTICY TEHNICE

Yatort admise

Metoda de
determinare

Yalori medii obtinute
KERAMO ROSSO

¢ Calitalea supiafeiel

: Absorbtia de apa

|
|
| Rezislenta la incovoiere
o :
I Rezistenta la uzurd
Duritatea superficiald (MOHS)

Zistenta la soc termic

t 2L

Rezistenla la alunecare

nta la nghe

D

itrol calitate
acovschy ¢

Cmax. 1,5 mm

_ max. 1Ls mm
min. 95% din )Iu(; nu

trebuie s& prezinte

defecte vizibile,
i succeptibile sa @
" aspect Ipe o »2oné
importanta a suprafetel

placatc

i
-
|
|

max. 0,5%,

min ,?\» D\J/r

{ Esle ce (..Xcl(dtt.'l ce

produciton
min, 5
125°C

1 - Rezista min. 40 cicluii

!

SR EN 180 10313 7

0,18 mim _ B
SR EN IS0 10545- i
|
|

06mm

min. 95% din placi nu
prezintd defecte vizibile,
succeptibile s& e-afec:t‘g:éze SR EN 1SO 10545-2
aspectul pe o zond ‘ ;
importanta a suprafetei :
placate (Calitatea I)

0,40
)

42,48 N/mm’

SR EN 15O 10545-3
| SREN 150,4-05433#4,

PEL 4 SR EN ISO 10545-6
/
RL/xsm ' SR EN ISO O>4
Rozistd min. 80 ualun SR EN 150 JO> 15- J 2

R11 | DIN 51130




