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ÎNCĂLZIREA PRIN PARDOSEALĂ
ELEMENTELE SISTEMULUI

SOLUȚII TRADIȚIONALE
Rolljet - sistem cu șapă

imagine descriere dimensiune
[mm]

cod 
produs

cantitate în 
ambalaj

unitate de 
măsură stoc 

Accesorii

Agrafe fixare (Clips) pentru Taker 2D *
pentru conducte de 16-20 mm

*nu sunt potrivite pentru Taker 3D

FBMACLI120P300P0 300 buc. A

Agrafe fixare 3D pentru Taker 3D *
pentru conducte de 14-17 mm - agrafe scurte
pentru conducte de 20 mm - agrafe scurte
pentru conducte de 16-20 mm - agrafe lungi

* nu sunt potrivite pentru Taker standard FBMATOOL20P216P0

FBMACLI117P40000
FBMACLI120P40000
FBMACLI120P4LONG

400  
400 
400 

buc.
buc.
buc.

A
A
A

Bandă de lipit Rolljet 
pentru conectarea elementelor de izolaţie termică 
orizontală

75 FBAOTHEFB0225PP0 66 buc. A

Aditivul pentru şapă
potrivit pentru toate tipurile de pardoseală pe bază 
de ciment, reduce consumul de apă, îmbunătățește 
conductivitatea, consum de 0,1l/m2 pentru pardoseală 
de 65 mm grosime (1,5 ÷  2,0 l /m3 de amestec)

FBSADDIFB0075PP0 5 litri A

Curbă conducătoare 
pentru poziţionarea conductelor la 90°

14-17
20
25

FBWAMPP017014000
FBWAMPP020018000
FBWAMPP025002300

1 buc.
A
A
A

Punct de măsurare grosime şapă
autoadeziv, folosit la marcarea punctului de măsurare 
a grosimii şapei. 
Consum, 5 buc. la fiecare 100m2, sau 1 buc .pentru 
fiecare cameră.
Observaţie: accest accesoriu poate fi folosit la toate 
sistemele de fixare conductă, peste care se montează 
şapă umedă.

100 mm FBSOTHEFB5006900 1 buc. A


