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BOILER 100 L, VO4240 

 
Caracteristici 
Clasă energetică: C 
Profil încărcare: L 
Capacitate (l): 100  
Număr robinete: 2 
Instalare: verticală 
Conectarea la sursă de apă: G 1/2 
Control mecanic 
Element de încălzire: oțel inoxidabil 316 l 
Anod de protecție: Magneziu 
Tip termometru: mecanic 
Indicator funcționare boiler 
Temperatură de funcționare (°C): 25-75 
Timp de încălzire (min.): 200 (10°C la 65°C) 
Lungime cablu de alimentare (m): 1,2 
Izolație: Spumă poliuretanică 
Material rezervor: foaie de oțel emailat 
Culoare: albă 

Specificații tehnice 
Tensiune de alimentare: 220-240 V/ 50-60Hz 
Curent nominal (A): 9  
Putere (W): 2000  
Consum energie (kWh/24h): 37,1 
Presiune maximă (bar): 10 
Nivel de zgomot (dB): 15 
Dispersie termică ( kWh/24h): 1,4 
Clasă de protecție: IP 24 
Greutate netă/brută (kg): 27/29 
Dimensiuni produs (mm): Ø 426x1047 
Dimensiuni ambalaj (mm): 500x500x1100 
Fabricat în Turcia 
Cod EAN 5943805048622 
 
 
 

 


