DECLARATIA DE CONFORMITATE
Nr. 006/06.08.2018

Cod unic de identificare al produsului-tip:
Adeziv mineral Caparol Kleber 90R

. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru constructii — daca este cazul
Caparol Kleber 90R. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.
Modalitate de citire cod de fabricatie:
2 | o | o | 2 0o | s o | 8 1 | 8
Cod sarja de fabricatie Ziua Luna Anul

Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru constructii:
Se utilizeaza ca adeziv pentru lipirea placilor termoizolante din polistiren expandat pe suporturi
minerale la fatadele cladirilor civile si industriale.

Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului
S.C. DAW BENTA ROMANIA SRL, 547525 Sancraiu de Mures, jud. Mures, Romania
Str. Principala Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Conformitatea este demonstrati avand ca referinta
Agrementul Tehnic in Constructii nr. 016-04/1902-2018

Performanta produselor:

Caracteristici Standardul de | Specificatia tehnica | Valori declarate
incercari de referinta (rezultate incercari)

Densitate Protocol intern 1,45...1,55 g/lcm3 1,5 g/cm3
Aderenta la suport din beton, la SREN >0,7 N/mm2 0,72 N/mm2
28 zile 13494:2003
Aderenta prin tractiune la SREN >0,08 N/mm2 0,08 N/mm2
suport din polistiren expandat, 13494:2003 (rupere 100%
densitate 15 kg/m3 la 28 zile polistiren)
Clasa de reactie la foc SR EN clasa Al

13501-1+A1 :2010




Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:
NB 1803 ICECON SA, Bucuresti, 50s. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 si
DAW BENTA ROMANIA SRL, Sancraiu de Mures, str. Principala nr. 201, Mures, 547525

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Vasile Urzica, Director Tehnic

(locul si data emiterii) (semnatura)



