
DECLARATIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

N"..... ?;:I.:".11,!:.qv tuI $

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Plasa din fibra de sticla cu mflsa specifica 115 glm2 MET 145

2. Tipul, lotul sau numlrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru construc{ii - daci este cazul:

Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizirile preconizate ale produsului pentru construcfii:

Flasa din fibr[ de sticlS cu masa specifi ca 145 g/m2 se utilizeazd,la exterior in componenia
termosistemelor, ca strat de armare a mortarului (masei de spaclu) aplicat pe pldcile din polistiren
expandat, extrudat (termoizolalia de.tip ETICS/ETAG), fixate pe elementele de construc{ie executate
din beton sau cdrdmidS, la clddiri noi sau existente.

4. Numele, denumirea sociall sau marca inregistratl qi adresa de

DJOFRA-M S.R.L.
Sos. Muncesti nr. 801, Chisindu, Rep" Moldova
Tel.: 003731636959

5. Numele qi adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L.
Str" Republicii nr. 320, Barlad, jud. Vaslui
Tel.: 0235 .424.036; Fax: 0235"810.582

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. OO2-O3i5O8-2019

7. Performanta produselor:

Caracteristicil Standardul de
incercari

Prevederile din
standard

Valori declarate
(rezultate incercari)

Dimensiun
- Lat
-Ma

rgeometnce. mm
mea plasei
'imea ochiului SR EN 822:2013

.l

1000
5,10x5,13

Masa pe unitatea de

suorafata. c/m2
SR EN

12127:2{}43
l47,ll

Rezistenta la tractiune
longitudinal/transversal,
N/5cm

SR EN 13496:2014 t63t/?5r0

Alungirea la rupere
longitudinal/transversal,
mm/mm

SR EN 13496:2014 0,03710,046
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8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - Bucuregti, str. Barbu Vdcdrescu m.162, sector 2.

Aceasti declara(ie de conformitate este emisi pe rlspunderea exclusiv[ a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnatd pentru qi in numele fabricantului de

S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L.

Barlad, 18"07.2A19

Rezistenta la tractiune dupa
mentinerea timp de 24 de
ore in solutie alcalina
longitudinalltranversal,
N/5 cm

SR EN 13496:2014 t206t2027

Alungirea la rupere dupa
mentinerea timp de 24 de
ore in solutie alcalina
longitudinalltranversal,
mm/mm

SR EN 13496:2014 0,r410,21
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