CESAROM’

Brand of lasselsbergergroup

Denumire produs:
Colectia:

Cod produs:
Grupa de produse:

Standard de referinta:

Dimensiune nominala:

FISA TEHNICA PRODUS

Faianta
CLASIC alb
2031-0692

Sanex’

Subsldlary of lagselsbergergroup

Crupa B I, Pl#ci ceramice presate uscat cu absorbiia de apd E>10% ests
destinat a fi utilizat# pentru finisarea finalé a peretilor interiori, In spatii care
nu sunt expuse efectelor Inghetuiui gi solicitariior mecanice mari.

SR EN 14411:2016, "Pléci $i dale ceramice. Definitii, clasificare, caracteristici,
evaluarea s verificarea constan{ei performantei $i marcare”, Anexa L.

30 cm x 20 cm
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Dimensiune de fabricatie: W: 300 mm x 200 mm x 6,5 mm
- Valorl admise R Metcda de
Caracterlstici conform SR EN 14411 Valori obfinute determinare

A, Carecteristicl dimenslonale

1. Lungime si l&time +05% | £05% ' SR EN ISO 10545-2

2. Grosime £10% | +10% SR EN ISQ 10545-2

3. Liniaritatea muchillor £03% $03% SR EN ISO 10545-2
4. Rectangularitatea +05% 305% SR EN ISO 10545-2

5. Curbura central3 +05%/-0.3% +05%/-03% SR EN ISO 10545-2
| 8. Curbura laterals +05%/-0.3% +0.5%/-0.3% SR EN ISO 10545-2

7. Voalul 205% +0.5% SR EN ISO 10545-2

B. Proprietiiti fizice

1. Absoriilia de ap3 media>10% 10-20% SR EN ISO 10545-3
' 2. Forta de rupere min 200 N min 200 N SR EN iSO 105454

3. Rezistenia la Incovoiere | min 15 N/mm? min 16 N/mm? SR EN ISO 105454

4. Rezistenia la harisare Se declaré rezists SR EN ISO 10545-11

5. Rezistenta la soc termic Se declar3i rezists . _SREN ISO 105459

6. Coeficientul de dilatare

termica liniara Se declars max. 8X10€ 1/K SR EN ISO 10545-8 |

7. Dilatarea la umiditate Se declari mex. 0.60 mm/m SR EN ISO 10645-10 |

C. Proprietiifl chimice

1. Rezigtenta la patare min. clasa 3 clasa § SR EN ISO 10545-14

2. Rezistenta la produse .

menajers min clasa B clasa A SR EN ISO 10545-13

3. Rezistenta la acizi gi

baze de concentralii mici Se declar3 clasa LA SR ENISO 10545-13

4. Rezistenta la acizi gi _
| baze de concentratil mari Se declar3 clasa HA | SR EN ISO 10545-13
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