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1. Compoziţie  
Apa tratata in instalatii cu schimbatori de ioni, lipsita de impuritati si saruri minerale. 
 

2. Domeniu de  utilizare: 
- Diluarea lichidelor tip Antigel;  

- Diluarea lichidelor de spalat parbrizul;  

- Completarea nivelului electrolitului in acumulatoarele electrice;  

- Completare agent termic la instalatiile de incalzire; 

- Lichid de pulverizare pentru aparatele electrocasnice. 
 

3. Caracteristici tehnice 

 NR. 

CRT 
CARACTERISTICA 

CONDIŢII DE 

ADMISIBILITATE 

METODA DE 

ÎNCERCARE 

1 
Aspect 

lichid limpede, incolor, 

inodor 

vizual 

2 Densitatea 20°C, g/cm3 1 SR EN ISO 2811 

3 
Punct de inghet, °C 

 

0 

 

4 Punct de fierbere, °C 100  

5 

 
pH 6-7 

 

 

4. Masuri de securitate 
Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.  

Produsul nu prezintă pericol de aprindere sau explozie şi nu produce afecţiuni ale pielii în 

timpul manipulării.  

 ATENŢIE: 

• Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate 

instructiunile de pe eticheta. 

 

5.Ambalare,  transport si depozitare 
Ambalarea se realizează în:  
-ambalaje  de  1L, 5L, 10 L; 

-butoaie de 200 L 

Depozitare: în spaţii închise, ferite de intemperii, pentru evitarea impurificării acestuia. 

Produsul nu are încadrare ADR, RID, IMDG pentru transport. 

 

6. Valabilitate: 12 luni, in ambalajul original inchis etans ,ferite de intemperii, pentru evitarea 

impurificării acestuia 


