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MEBA

MEBA TL-218 / MEBA 210 /4LED/ - 650
MEBA TL-236 / MEBA 220 /4LED/ - 1250
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MEBA TL-218 / MEBA 210 /4LED/ MEBA TL-236 / MEBA 220 /4LED/

MEBA TL-218 MEBA TL-236

Corp de iluminat aplicat / Линейно осветително тяло

 baza corpului: tablă de oţel / abajur MEBA TL-EVG: policarbonat (PC) / 
abajur MEBA TL, MEBA /4LED/: plastic (PMMA)

 основа: стоманена ламарина / абажур МЕВА TL-EVG: поликарбонат (PC) / 
абажур MEBA TL, MEBA /4LED/: пластмаса (РММА)

0,5

MEBA TL-218 EVG 08520 alb / бял 2 x 18 EVG T8 A2 1/-/8 900

MEBA TL-218 07250 alb / бял 2 x 18 VVG T8 B2 1/-/8 1260

MEBA TL-236 EVG 08522 alb / бял 2 x 36 EVG T8 A2 1/-/4 1500

MEBA TL-236 07251 alb / бял 2 x 36 VVG T8 B2 1/-/4 1910

MEBA 210 /4LED/      19390 alb / бял 2 x 10 - T8 LED - 1/-/8 900

MEBA 220 /4LED/      19391 alb / бял 2 x 20 - T8 LED - 1/-/4 1260

40
220-240V~ 50/60Hz









3 x 2,5

COV-MEBA TL          72398 clema laterala pentru corpurile de iluminat MEBA / cтранична капачка на изделията MEBA

GL-MEBA TL-218/PMMA 72391 abajurul transparent pentru corpurile de iluminat MEBA TL-218, MEBA 210 /4LED/  / прозрачен абажур за 
изделията MEBA TL-218, MEBA 210 /4LED/ 

GL-MEBA TL-236/PMMA 72392 abajurul transparent pentru corpurile de iluminat MEBA TL-236, MEBA 220 /4LED/  / прозрачен абажур за 
изделията MEBA TL-236, MEBA 220 /4LED/

ACCESORII / АКСEСОАРИ

curba de difuziune a luminozităţii / 
ĸрива на разсейване на светлината
η = 64%

curba de difuziune a luminozităţii / 
ĸрива на разсейване на светлината
η = 65%

LE
D

corpurile de iluminat MEBA /4 LED/ sunt destinate pentru sursele de lumină T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz cu alimentare pe ambele părţi
осветителните тела MEBA /4 LED/ са предназначени за източници T8 LED 220-240 V~; 50/60 Hz със захранване


