Informatii tehnice MEM® Adeziv bituminos la rece

pentru lipirea membranelor

MEM ® Adeziv bituminos la rece pentru

lipirea membranelor

PROPRIETATI / INTREBUINTARE

MEM Adeziv bituminos la rece pentru
lipirea membranelor bituminoase este un
adeziv cu continut bituminos care trebuie
aplicat la rece, servind ca metoda de lipire si
reparare a placilor de bitum (cu aplicare in
dungi sau pe intreaga suprafata) sau a lipirii
acestora pe beton.

MEM Adeziv bituminos la rece pentru
lipirea membranelor bituminoase se
caracterizeaza printr-o priza rapida.

Este destinat folosirii In exterior, pe
acoperisuri cu o panta maxima de 5°C.

SUBSTRAT S| APLICARE

Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie
sa fie uscata, curata, fara urme de ulei sau
grasime, sau alte elemente care se pot
desprinde.

Turnati MEM Adeziv bituminos la rece
pentru lipirea membranelor bituminoase
si distribuiti uniform pe suprafatd cu ajutorul
unei bidinele, a unei perii sau mistrii. Rulati
apoi membranele bituminoase, fara a
permite formarea de pungi/buzunare de aer.

COMPOZITIE
Adeziv de dispersie pe baza de bitum.

i MEM B

DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

RECOMANDARE

Derulati membranele bituminoase cu ceva
timp inainte de aplicare.

Membranele trebuie asezate in asa fel incat
sa se suprapuna 5 cm. Suprapunerile trebuie
spacluite cu adezivul de lipit la rece pe baza
de bitum MEM.

Aplicati alte straturi abia dupa uscarea
completa.

Se formeaza un film dupa circa 60 de minute
(in functie de temperatura si umiditatea
aerului).

Uscarea se produce in circa 24 de ore. In
cazul in care membranele bituminoase sunt
lipite prin suprapunere, uscarea poate dura
chiar si 3-4 saptamani.

Pentru acoperisurile de lemn: Prindeti in cuie
primul strat de carton si lipiti doar suprafetele
care se suprapun.

In cazul acoperisurilor fard bordurs, lucrati
cu o cantitate mai mica de adeziv, pentru a
evita scurgerile.

Toate datele mentionate se refera la
parametri de 23°C si 60% umiditate a
aerului. Temperaturile mai mari pot grabi
uscarea, pe cand cele mai mici o pot
intarzia.

Nu folositi MEM Adeziv bituminos la rece
pentru lipirea membranelor bituminoase
in cazul in care exista pericol de ploaie,
inghet sau radiatii solare directe.

Nu folositi in cazul peliculelor permanente de
apa.

CONSUM
Cca. 600 — 800 g/m?2

]’EMPERATURA DE APLICARE

Intre +10°C si  +30°C (temperatura
substratului nu trebuie sa fie mai mica de
5°C.

DATE TEHNICE
Stare: pastoasa
Culoare: neagra

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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Miros: slab, caracteristic
Densitate: 1,7 g/cm3

CURATARE
Uneltele pot fi curatate cu apa imediat dupa
folosire.

PROTECTIA MUNCII

Respectati indicatile mentionate pe eticheta
recipientelor si in fisele tehnice de securitate.
Respectati masurile de protectie valabile in
cazul manevrarii de substante chimice.

DEPOZITARE

MEM Adeziv bituminos la rece pentru
lipirea membranelor bituminoase trebuie
pastrat in conditii uscate, ferite de inghet.
Materialul  nefolosit trebuie pastrat in
recipientele originale, bine inchise.

in recipientele originale finchise si prin
respectarea  conditilor de  depozitare,
adezivul de lipit la rece poate fi pastrat minim
12 luni.

Instructiunile noastre se bazeaza pe investigatii amanuntite si pe experienta practica. Avand in vedere diversitatea larga
a materialelor si a conditiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra
rezultatelor obtinute si/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service va sta la
dispozitie pentru informatii suplimentare legate de folosirea produselor.
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