
DECLARATIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)
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1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Plasa din fibra de sticla cu masa specifica l10glm2 MET 1l0T

2. Tipul, lotul sau numlrul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului
pentru construcfii - daci este cazul:

Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj

3. Utilizarea sau utilizlrile preconizate ale produsului pentru construcfii:

Plasa din fibrd de sticld cu masa specifica ll0 dfif se utrhzeazAca produs de rigidizare, pentu armarea
tencuielilor interioare si exterioare, impiedicand fisuzrea acestora.

4. Numele, denumirea sociall sau ntului:

DJOFRA-M S.R.L.
Sos. Muncesti nr. 801, Chisindu, Rep. Moldova
Tel.: 003731636959

5. Numele qi adresa de contact a reprezentantului au

S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L.
Str. Republicii nr. 320, Barlad. jud. Vaslui
Tel.: 0235 .424.036:' Fax: 0235.810.582

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGRE,MENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002.03/508-2019

7. Performanta produselor:

Caracteristici: Standardul de
incercari

Prevederile din
standard

Valori declarate
(rezultate incercari)

Dimensiuni geometrice, mn1
- Latimea plasei
- Marimea ochitilui SR EN 822:2013

1000
10,29x10,00

Masa pe unitatea de
suprafata, g/m2

SR EN
12127:2003

110,88

Rezistenta la tractiune
longitudinal/transversal,
N/5cm

SR EN 13496:2014
l

99U1230

Alungirea la rupere
longitudinal/transversal,
mm/mm

SR EN 13496:2014 0,1610,27

Rezistenta la tractiune dupa
mentinerea timp de 24 de
ore in solutie alcalina
longitudinal/tranversal,
Ni5 cm

SR EN 13496:2014 729/9.59
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8. Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - Bucuregti, str. Barbu Vf,cdrescu nr.162, sector 2.

Aceastl declara{ie de conformitate este emisl pe rlspunderea exclusivl a fabricantului
identificat la punctul 4.

Semnatl pentru qi in numele fabricantului de cfltre:

S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L.

Barlad, 18.07.2019

Alungirea la rupere dupa
mentinerea timp de 24 de

ore in solutie alcalina
longitudinal/tranversal,
mm/mm

SR. EN 13496:2014 o,1l/0,18
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