
  
FIŞĂ TEHNICĂ PLASĂ ȊMPLETITĂ 

cf. SR EN 10223-6:2013 

 

- 

Împletiturile din sârmă sunt destinate în general îndiguirilor, 

împrejmuirilor de terenuri, construcțiilor civile şi industriale şi se 

execută din sârmă zincată. Împletiturile din sârmă constituie de 

asemenea, cel mai bun răspuns la nevoile celor care caută soluții 

tehnice eficiente şi economice, în acelaşi timp. 

Împletitura din sârmă este o rețea formată prin împletirea firelor de  

sârmă din care se obțin ochiuri pătrate ( 55x55 mm). 

Această plasă prezintă un grad semnificativ de flexibilitate, datorită 

proprietăților constructive ce caracterizează firele de sârmă. 
Sârma zincată oferă împletiturii o rezistență îndelungată la coroziune. 

 

 

CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE ŞI EXECUŢIE 

 

Proprietăţi generale Metodă/Valoare Referinţe 

Tipul zincării Zincare termică SR EN 10244-2:2010 

Strat de zinc minim 30-50 g/mp SR EN 10244-2:2010 

Grad puritate Zn 99,995 % SR EN 1179:2006 

Toleranță la diametrul sârmei zincate ± 0.09 – 0.12 mm SR EN 10218-2:2012 

Toleranță la diametrul sârmei acoperite 

organic 

± 0.15 mm SR EN 10218-2:2012 

Rezistența la rupere pentru sârma zincată max. 600 N/mmp SR EN 10223-6:2013 

Abaterea limită la latura ochiului ± 3.5 mm STAS 2543:1976 

Abaterea limită la lungimea plasei ± 0.1 % STAS 2543:1976 

Abaterea limită la lăţimea plasei ± 0.6 % STAS 2543:1976 

 

 

Lăţimea plaselor poate fi până ȋn 2 m. 

Împletiturile din sârmă se livrează în rulouri cu lungimea de 10 m (compactate sau 

necompactate). 

Împletiturile din sârmă zincată se pot executa şi la alte lăţimi / lungimi. 

Ȋn comandă se va specifica diametrul firului [mm] x dimensiunea ochiului [mm] x 

înălțimea [mm] x lungimea [mm] (de ex. 1.6 x 55 x 1700 x 10000) 

 

 

 

 

DIMENSIUNI UZUALE DE EXECUŢIE 

Diametrul sârmei [mm] Tip panou [m] Ochi [mm] 

1,60 1,20x10 55 

1,50x10 

1,70x10 

2,00x10 

1,80 1,20x10 55 

1,50x10 

1,70x10 

2,00x10 

2,00 1,20x10 55 

1,50x10 

1,70x10 

2,00x10 

2,20 1,20x10 55 

1,50x10 

1,70x10 

2,00x10 

2,80 1,20x10 55 

1,50x10 

1,70x10 

2,00x10 

 


