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Unelte
necesar

Suport potrivit:
Ghips, cărămida, beton, blocuri de beton.
Peretele suport trebuie sǎ fie compact, uscat, curat și integru (fǎrǎ urme de vopsea, tapet și fǎrǎ crapǎturi 
sau denivelǎri), in permanenta protejat impotriva infiltratiilor. 
Altele: contactați-ne.
A nu se monta pe sol, tavan, suprafeţe mobile sau pe temperaturi mai mari de 70°C.     

Depozitarea produselor
Produsele trebuie protejate in permanențǎ de umezealǎ și vreme ploioasǎ.

Instrucțiuni de instalare
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1.Trasați liniile de ghidaj pe pereți.
2.Alegeți placile.
3.Neteziți capetele și razuiți spatele plǎcilor.
4.Aplicați adezivul (Modulo Colle Extra) pe perete și pe spatele plǎcilor.
5.Aplicați plǎcile pe perete și lǎsați spatiu intre ele pentru chitul de rost.
6.Taiați plǎcile dacǎ este necesar.
7.Aplicați chitul de rost (Modulojoint A l’Ancienne).
8.Finisați rostul.
9.Aplicați Modulo Protection Spray.

Intreținere
1. Utilizaţi doar soluţiile cu pH neutru pentru curǎţare.
2. Protejați plǎcile cu Modulo Protection Spray dupǎ instalare.
3. Curǎţaţi piesele cu ajutorul unui aspirator, asigurandu-vǎ cǎ duza nu este în contact direct cu plǎcile. 
4 . Nu curǎțaţi plǎcile folosind presiuni mari.
5. În cazul unor pete profunde, cereţi sfatul unui profesionist. Atenţie la produsele de curǎţare nespecifice.


