
 

 

 
 

Scopul utilizarii Folie parchet polistiren extrudat SECURA 
 

 

Dimensiune [mm x mm x mm] 1M x 1,1m/16,5mp 

 

 

 
Materiał 

Code XPS Nume  

 
Clasa Incendiu Material inflamabil 
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1 
 
Conectează durabil și fiabil barierele de izolare a vaporilor, ceea ce împiedică 
formarea fisurilor și pătrunderea umidității. 

2 REZISTENT LA APA: - curățați podeaua fără niciun risc; 

3 REZISTENT LA IMPACT - cea mai mare rezistență și stabilitate 

4 
Grosime: 2 MM 

5 
 
Rezistent la temperaturi înalte a solului și asigura confort sub picioare 
 

6 
Nivelarea zonelor inegale localizate  

 

7 
 

Reducerea zgomotului în camerele vecine când 
mergeți pe vopsea 

 

8 
 

Previne umiditatea 
 

9     Izolator termic 

 

 

 
 

 
Available accessories 

     

     

 

Decora S.A. ul. Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska Polska/Poland 

ELEMENTE DE IZOLARE 

Familie materiale 

FISA TEHNICA 

rola Sistem montare 


