
PBH 3000 FRE

PBH 3000 FRE (EAN)

0 603 393 200 (3165140430265), 0 603 393 220 

(3165140460002), 0 603 393 230 (3165140463416), 0 

603 393 270 (3165140460019)

Descriere scurtă produs

Putere şi versatilitate foarte ridicată pentru lucrările cele 

mai dificile

Caracteristici produs de TOP

Motor de 750 W şi mecanism de percuţie pneumatic de 

2,8 J pentru lucrări foarte grele

Cuplaj de suprasarcină pentru protecţia utilizatorului şi a 

sculei electrice

Găurire cu percuţie şi dăltuire în beton şi zidărie, găurire 

în plăci ceramice, lemn şi metal

Funcţie de dăltuire Vario Lock, care permite selecţia 

unor poziţii diferite ale dălţii

Cu greutate redusă de numai 3,3 kg, găureşte la 

adâncimi de până la 26/30/13 mm în beton/lemn/metal

Subdiviziune categorie de produse Ciocan rotopercutor

Putere nominală 750 W

Turaţie la mersul în gol 0 – 1.450 rot/min

Număr percuţii 0 – 4.000 percuţii/min

Energie de percuție (EPTA) 2,8 J

Mecanism de percuţie Bosch pneumatic

Greutatea maşinii 3,0 kg

Diam. max. găurire beton 26 mm

Diam. max. găurire oţel 13 mm

Diam. max. găurire lemn 30 mm

Cu carote în zidărie 68 mm

Oprire rotaţie +

Preselecţia turaţiei +

Sistem electronic Bosch +

Funcţie de dăltuire +

Funcţionare dreapta-stânga +

Bosch SDS plus +

Softgrip +

Utilizare: înşurubare / găurire / găurire cu percuţie +

Nivel presiune sonoră 89 dB(A)

Nivel putere sonoră 100 dB(A)

Incertitudine K 2 dB

Nivel zgomot

The A-rated noise level of the power tool is typically as 

follows: Sound pressure level 89 dB(A); Sound power 

level 100 dB(A). Uncertainty K= 2 dB.
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