KERAMO
ROSS0

«ISPAN ~ LUX
Societate cu Rdspunde

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. 2349 din 18.08.2018

Placi ceramice pentru pereti si pardoseli, glazurate; pentru lucréri de interior si exterior,

grupa I, porcelanat, SM 275:2009

Denumire serie: PALERMO GREY

Cod: MT 941 3 paleti
Lot: Nr.07/28
Cantitate: 184,68 m.p.

Data fabricarii: 16.07.2018

Marime:  600mm x 300mm X 8mm
Calitate: I
CARACTERISTICI TEHNICE
. . | éibriﬁmedii obtinute Méetoda de
CARACTERISTICY TEHNICKE Valori admise EK‘ERAMO ROSSO determinare |
Rectangularitatea max. 1,5 mm 0,18 mm SR EN 150 10545"2;
Curbura fa centru max. 1,5 mm 0,6mm SR EN ISO 10545-2
- YRR - -
min 55 fsg‘gg;i’tg” ' imin. 95% din pléci nu
defecte vizibile .. prezintd defecte vizibile, ‘ :
o o T succeptibile s& afecteze . -5
Calitatea suprafetei Suc;?ggcbt”l% éaodzfssgeze aspectul pe o zo?é SR EN IS0 10545-2
. BN .| . importantd a suprafetei
lmportal;njtlzcaa?;prafe‘gel .. placate (Calitatea I)
Absorbtia de apa max, 3 % O(’)Z] SREN"IS;_O 10545 ;
Rezistenta la ?ncovoiere min 28 N/mm? i 45,65 N/mm? :
o N . Este declaratd de . :
Rezgt&nga la uzura produciitor PEIL 4
Duritatea superficiald (MOHS) min. 5 7 _ o
Rezistenta la soc termic 125 °C _ “Rezisté SR EN ISO 10545-9
Rezistenta la ingheg Rezistd min. 40 cicluri |~ Rezistd min. 80 cicluri SR EN 1SO 10545~1§2
Rezistenta la alunecare RS-13 R11 DIN 51130




