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1. Simboluri  
 
 

Avertisment! 
 
 

Citiți manualul de operare înainte 

de darea în exploatare! 

 
Purtați ochelari de protecție, cască și protecții auditive! 

 
 
 

Nu utilizați o lamă metalică. 

Purtați încălțăminte robustă! 

 
Purtați mănuși de protecție! 

 
 
 

Protejați dispozitivul de ploaie sau umiditate. 
 
 

Aveți grijă la piesele evacuate. 
 
 

Opriți dispozitivul și scoateți bujia înainte 

de lucrările de întreținere! 

 
 

Distanța dintre dispozitiv și persoanele din 

apropiere trebuie să fie de cel puțin 15 m 

Unealta rămâne în urmă! 

Atenție. Piese fierbinți, 
Păstrați distanța. 

 
 
 

114 
Nivel de putere acustică garantat 
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                 2. Utilizare intenționată 
 

Scopul preconizat al dispozitivului este de a tunde gazoanele 

sau iarba prin utilizare privată. 

Dacă dispozitivul nu este utilizat conform utilizării intenționate 

sau în cazul oricăror modificări la nivelul dispozitivului, 

producătorul nu acceptă nicio răspundere. 

Respectați de asemenea notele privind siguranța, 

instrucțiunile de asamblare și de utilizare, precum și 

reglementările generale aplicabile prevenirii accidentelor. 

 
3. Instrucțiuni privind siguranța 
 

  Avertismente! Citiți cu atenție aceste 
instrucțiuni înainte de utilizarea mașinii. 
Asigurați-vă că v-ați familiarizat cu comenzile 

și cu manevrarea corespunzătoare a mașinii. Prin urmarea 
acestor instrucțiuni, puteți reduce riscurile de incendii, șocuri 
electrice și vătămări corporale. 
 
Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultare 
viitoare. 

 
INSTRUCTAJ  

1. Citiți cu atenție instrucțiunile. Familiarizați-vă cu manualul 

de utilizare înainte de a încerca să folosiți mașina. 

2. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor 

nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina. Este 

posibil ca reglementările locale să restricționeze vârsta 

operatorului. 

3. Nu utilizați niciodată mașina când sunt persoane în preajmă, 

în special copii sau animale de companie. 

4. Rețineți că operatorul sau utilizatorul este responsabil 

pentru accidentele sau pericolele care afectează alte 

persoane sau proprietățile lor. 

5. Nu utilizați mașina când sunteți obosiți, bolnavi sau sub 

influența alcoolului, drogurilor sau medicamentelor 

 
PREGĂTIRE 

1. Mașina poate produce vătămări corporale severe. Citiți cu 

atenție instrucțiunile pentru manipularea, pregătirea, 

întreținerea, pornirea și oprirea corectă  

a mașinii. Familiarizați-vă cu toate comenzile și utilizarea 

corespunzătoare a mașinii. 

2. Fiți atenți la liniile suspendate de curent electric. 

3. Nu utilizați niciodată mașina când sunt persoane în preajmă, 

în special copii. 

4. Îmbrăcați-vă corespunzător! Nu purtați haine largi sau bijuterii, 

care se pot prinde în piesele mobile. Se recomandă folosirea de 

mănuși rezistente, încălțăminte antiderapantă și ochelari de 

siguranță. 

5. Dați dovadă de un plus de prudență la manipularea 

combustibililor. Sunt inflamabili și vaporii sunt explozivi. Trebuie 

respectate următoarele puncte: 

- Folosiți numai containere aprobate. 

- Nu scoateți niciodată capacul rezervorului de combustibil sau 

nu adăugați combustibil cu sursa de alimentare electrică în 

funcțiune. 

Lăsați motorul și componentele de evacuare să se răcească 

înainte de realimentarea cu combustibil. 

- Nu fumați, nu realimentați niciodată cu combustibil la interior. 

- Nu depozitați niciodată mașina sau containerul de combustibil 

la interior unde există flăcări deschise, precum în apropierea 

unor încălzitoare de apă 

- În cazul deversării de combustibil, nu încercați să activați sursa 

de alimentare electrică, ci duceți mașina departe de locul în care 

ați vărsat combustibil înainte de pornire. 

- Reinstalați și strângeți bine întotdeauna capacul rezervorului de 

combustibil după realimentare. 

- Dacă goliți rezervorul de combustibil, efectuați această operație 
în aer liber. 

6. Dacă mecanismul de tăiere lovește orice corp străin sau 

mașina începe să scoată orice zgomote sau vibrații neobișnuite, 

opriți sursa de alimentare electrică și lăsați mașina să se 

oprească. Deconectați firul bujiei de la bujie și efectuați următorii 

pași: 

- Verificați pentru avarii; 

- Verificați și strângeți orice piese desprinse; 

- Înlocuiți sau reparați orice piese defecte cu altele cu specificații 

echivalente. 

 
UTILIZARE 

1. Mașina nu trebuie utilizată în niciun alt scop decât cel descris. 

2. În timpul utilizării, purtați întotdeauna încălțăminte rezistentă 

și pantaloni lungi. Nu utilizați mașina cu picioarele goale sau 

când purtați sandale. Purtați ochelari de protecție.  

3. Inspectați temeinic zona în care urmează să utilizați mașina și 

îndepărtați toate obiectele care ar putea fi proiectate de mașină. 

4. Înainte de utilizarea mașinii și după orice impact, verificați 

pentru semne de uzură sau de avarie și reparați dacă este 

necesar. 

5. Nu utilizați niciodată mașina cu apărători avariate sau fără a 

avea apărătorile instalate. 

6. Țineți mâinile și picioarele la distanță de piesele tăietoare 

întotdeauna și în special la comutarea motorului. 
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Țineți mâinile și picioarele la distanță de piesele tăietoare 

întotdeauna și în special la pornirea motorului. 

7. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor 

nefamiliarizate cu instrucțiunile să utilizeze mașina. 

8. Sistați utilizarea mașinii când sunt persoane în preajmă, în 

special copii sau animale de companie. 

9. Folosiți mașina numai pe timp de zi sau cu lumină artificială 

bună. 

10. Opriți motorul înainte de: 

- curățarea sau eliminarea unui blocaj. 

- verificarea, efectuarea de lucrări de întreținere sau lucrul la 

nivelul mașinii. 

- reglarea poziției de lucru a dispozitivului de tăiere. 

- lăsarea mașinii nesupravegheată. 

11. Asigurați-vă că mașina este poziționată corect în poziția de 

lucru desemnată înainte de pornirea motorului. 

12. În timpul utilizării mașinii, asigurați-vă întotdeauna că 

poziția de operare prezintă siguranță. 

13. Nu utilizați mașina cu dispozitivul de tăiere avariat sau uzat 

excesiv. 

14. Pentru reducerea pericolelor de incendiu, păstrați motorul 

și amortizorul de zgomot libere de moloz, frunze și exces de 

lubrifiant. 

15. Asigurați-vă întotdeauna că toate mânerele și apărătorile 
sunt montate când utilizați mașina. Nu încercați niciodată să 
folosiți o mașină incompletă sau una echipată cu modificări 
neautorizate. 
16. Folosiți întotdeauna ambele mâini pentru operarea mașinii 

echipate cu două mânere. 

17. Fiți atenți întotdeauna la mediul înconjurător și rămâneți 

alerți pentru pericole posibile de care este posibil să nu vă dați 

seama din cauza zgomotului mașinii. 

18. Asigurați-vă împotriva oricăror vătămări corporale produse 

de orice dispozitiv montat pentru tăierea lungimii firului de 

filament. După întinderea unui fir nou de tăietor, readuceți 

întotdeauna mașina în poziția normală de utilizare înainte de 

repornire. 

19. Asigurați-vă întotdeauna că deschiderile de aerisire sunt 

libere de moloz. 

 
ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE 

1. Dacă mașina este oprită pentru lucrări de service, inspecție 

sau depozitare, opriți sursa de alimentare electrică, decuplați 

cablul bujiei de la bujie și asigurați-vă că toate piesele mobile 

s-au oprit complet. Lăsați mașina să se răcească înainte de a 

face orice inspecție, reglaje etc. 
2. Depozitați mașina acolo unde vaporii de combustibil nu vor 

ajunge la flăcări deschise sau scântei. Lăsați întotdeauna 

mașina să se răcească înainte de depozitare. 

3. Când nu este utilizată, păstrați mașina într-un loc care să 

nu fie la îndemâna copiilor. 

4. Folosiți numai piese de schimb și accesorii recomandate 

de producători. 

5. La transportul și depozitarea mașinii, montați întotdeauna 

apărătoarea de transport pentru dispozitivul de tăiere. 

6. Depozitați mașina și accesoriile acesteia într-un loc uscat 

și curat, protejat de lumină solară directă numai după ce 

rezervorul de combustibil a fost golit și mașina este curățată. 

Mașina trebuie depozitată la interior numai în aceste condiții. 

 
MANIPULAREA COMBUSTIBILULUI 

1. Urmați instrucțiunile de întreținere și reparații pentru 

această mașină. Nu efectuați niciodată nicio modificare a 

mașinii. Nu schimbați niciodată viteza de rotație prestabilită 

sau reglajele motorului și ale mașinii. Informațiile despre 

întreținere și reparații sunt furnizate în prezentul manual de 

utilizare. 

2. Nu atingeți niciodată mașina din neatenție. Vă puteți arde. 

Cât timp mașina este în funcțiune sau imediat după aceea, 

piesele acesteia, precum țeava de evacuare, motorul și alte 

suprafețe sunt extrem de fierbinți! Fiți atenți la marcajele de pe 

mașină. 

3. Asigurați-vă că admisia de aer a motorului cu ardere internă 

este liberă de orice obstrucții. Păstrați admisia de aer liberă de 

praf, particule de murdărie, gaze și vapori. 

4. Asigurați-vă că circulația aerului este adecvată și bună. 

Mașina trebuie să fie ușor accesibilă pe toate părțile. 

5. Opriți întotdeauna mașina și lăsați-o să se răcească înainte 

de realimentarea cu combustibil. 

Benzina este ușor inflamabilă. Nu fumați niciodată când 

realimentați unealta cu combustibil. Nu realimentați mașina cu 

combustibil dacă există flăcări deschise în apropiere! 

6. Utilizați întotdeauna mijloace auxiliare adecvate precum 

pâlnii și gâturi de umplere. Nu vărsați combustibil pe mașină 

sau pe sistemul de evacuare al acesteia. Există riscul de 

aprindere. 

Cu toate acestea, în cazul în care vărsați combustibil, atunci 

trebuie să îl îndepărtați cu atenție de pe toate componentele 

mașinii. Orice reziduuri care ar putea fi prezente trebuie 

îndepărtate complet înainte de a repune mașina în funcțiune! 

7. Gazele de eșapament și vaporii de combustibil sunt nocivi. 

Vaporii de combustibil se pot aprinde. Nu utilizați niciodată 

mașina în medii în care există riscul de explozie. 

8. Nu inhalați niciodată orice vapori de combustibil când 

realimentați mașina. 
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Nu umpleți niciodată rezervorul în spații închise, cum ar fi 

subsoluri sau hambare. 

Există riscul de otrăvire și de explozie! 

9. Evitați contactul pielii cu benzina. 

10. Nu mâncați sau nu beți când realimentați mașina. Dacă ați 

ingerat benzină sau ulei, sau dacă v-a intrat benzină sau ulei 

în ochi, solicitați imediat consult medical. 

11. Închideți imediat capacul rezervorului după umplerea 

rezervorului. Asigurați-vă că este închis corespunzător. 

12. Nu utilizați niciodată mașina fără un filtru de aer. 

 
RISCURI REZIDUALE 

Chiar dacă utilizați mașina în conformitate cu prevederile, vor 

rămâne oricum întotdeauna riscuri reziduale. Următoarele 

pericole pot apărea în legătură cu structura și designul acestei 

mașini: 

1. Defecte de sănătate rezultate de la emisiile de vibrații ale 

mașinii dacă mașina este utilizată pentru o perioadă mai lungă 

de timp sau nu este manipulată corespunzător și întreținută 

corespunzător. 

2. Vătămări corporale și pagube materiale din cauza 

accesoriilor avariate sau a obiectelor ascunse aruncate brusc. 

3. Vătămări corporale și pagube materiale din cauza obiectelor 

proiectate. 
4. Arsuri, dacă sunt atinse suprafețele fierbinți. 

 
URGENȚĂ 

Familiarizați-vă cu utilizarea mașinii cu ajutorul acestui manual 

de instrucțiuni. Memorați instrucțiunile privind siguranța și 

urmați-le cu strictețe. Aceasta va ajuta la prevenirea riscurilor 

și pericolelor. 

1. Fiți atenți la utilizarea mașinii, ca să puteți recunoaște și 

gestiona riscurile din timp. Intervențiile rapide pot preveni 

vătămările corporale grave și pagubele materiale. 

2. Opriți motorul și decuplați conectorul bujiei în cazul în care 

apar funcționări defectuoase. Duceți mașina la verificat de 

către un profesionist calificat, care să o și repare, dacă este 

necesar, înainte de a o repune în funcțiune. 

3. În caz de incendiu, opriți motorul și decuplați conectorul 

bujiei. 

Aplicați imediat măsuri de combatere a incendiilor, dacă 

întrerupătorul mașinii nu mai este accesibil. 

 
Avertismente! Nu folosiți niciodată apă la stingerea 

mașinii în flăcări. Combustibilul arzând trebuie stins cu 

agenți speciali de stingere. Recomandăm să 

 

păstrați un extinctor adecvat la îndemână în zona de lucru! 

 
REDUCEREA VIBRAȚIILOR ȘI A ZGOMOTELOR 

Pentru reducerea impactului produs de emisiile de zgomot și 

vibrații, limitați durata de funcționare, utilizați moduri de 

funcționare 

cu emisii reduse de vibrații și zgomot și purtați echipamente 

individuale de protecție. 

Luați în calcul următoarele puncte pentru minimalizarea riscurilor 

de expunere la vibrații și zgomot: 

1. Folosiți mașina numai conform utilizării intenționate prin 

proiectare și conform prezentelor instrucțiuni. 

2. Asigurați-vă că mașina este în stare bună de funcționare și 

bine întreținută. 

3. Folosiți unelte corecte pentru aplicațiile mașinii și asigurați-vă 

că sunt în stare bună de funcționare. 
4. Țineți strâns de mânere/suprafața de apucare. 

5. Întrețineți mașina în conformitate cu instrucțiunile de față și 

bine lubrifiată (acolo unde este cazul). 

6. Planificați-vă programul de lucru pentru a distribui orice 

utilizare de unelte cu vibrații puternice pe mai multe zile. 

 
4. Listă de piese  
 
1. Mâner 

2. Mâner de ghidare 

3. Contact de aprindere 

4. Accelerație de mână 

5. Maneta clapetei de aer 

6. Filtru de aer 

7. Rezervor de benzină 

8. Protecție țeavă de eșapament 

9. Injector 

10. Capotă de protecție pentru firul de tăiere 

11. Cap cu fir de tăiere 

12. Fir de tăiere 

13. Bară de ghidare 

14. Cheie de bujie  

15. Chei imbus 

16. Buton de siguranță acționat prin apăsare  

17. Șurubelniță 

18. Sticlă de amestecat ulei/benzină 

19. Pâlnie 
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5. Asamblare  
 

AVERTISMENT! Mașina trebuie asamblată 

complet înainte de operare! Nu folosiți mașina 

dacă este numai parțial asamblată sau 

asamblată cu piese avariate. 

Folosiți întotdeauna mănuși la asamblare. Deconectați 

conectorul bujiei de la bujie. 

 
UTILIZARE INTENȚIONATĂ 

1. Mașina este proiectată cu o putere de ieșire maximă de max. 

0,75 kW. 

2. Cu apărătoarea de tuns atașată și cu capul de tăiere montat, 

motocoasa de tuns iarba este intenționată pentru utilizarea la 

tăierea buruienilor mici, a ierbii sau a vegetației ușoare 

similare. 

3. Cu apărătoarea de tuns atașată și cu lama tăietor montată, 

motocoasa pentru arboret este intenționată pentru utilizarea la 

tăierea buruienilor, tufelor, arbuștilor și a vegetației similare cu 

o grosime de până la 20 mm. 

4. Nu trebuie folosită pentru iarbă uscată sau udă neobișnuit 

de groasă, de ex. iarbă de nutreț sau frunze de tocător. 

5. Din motive de siguranță, este esențial să citiți manualul de 

instrucțiuni în întregime înainte de prima utilizare și să 

respectați toate instrucțiunile. 

6. Mașina este numai pentru uz privat, nu este intenționată 

pentru nicio aplicație comercială. 

Nu se permite utilizarea în niciun alt scop decât cele descrise. 

 
ASAMBLAREA MÂNERULUI 

Asamblați mânerul auxiliar  

1. Slăbiți șuruburile exterioare preasamblate de pe mâner. 

2. Puneți mânerul pe arbore prin partea de sus, asigurați-l în 

piesa de fixare și șuruburi. 

ASAMBLAREA ARBORELUI 

1. Aliniați arborele inferior (19) în cleme (16) astfel încât 

bolțul de blocare (18) să fie orientat pe gaura de centrare 

din clemă. 

  
 
 
 
 
 
 
 
2. Apăsați în jos bolțul de blocare și introduceți arborele 

inferior pe cel superior. 

Bolțul de blocare trebuie să se cupleze la gaura de 

centrare de pe arborele superior. 

3. Asigurați cuplajul prin strângerea butonului de blocare 

(17). 

 17 
 
ASAMBLAREA APĂRĂTORII DE SIGURANȚĂ 

1. Scoateți bolțul și șaiba de pe apărătoare. 

2. Puneți apărătoarea peste capătul arborelui și aliniați 

găurile din partea din față a apărătorii la fantele de pe 

consolele de pe arbore. 

 
 

 
 
 
 
 
NOTĂ: Fiți atenți la șuruburi și piulițe. Evitați pierderea lor. 

3. Introduceți și asigurați apărătoarea în bolț și șaibă. 

 
 

 

 

 

 
NOTĂ: Este posibil ca reglementările locale să 

restricționeze mărimea apărătorii de tăiere, astfel încât 

este posibil să fie necesară 
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utilizarea unei apărători de tăiere mai mari. 

Solicitați informații de la autoritățile locale. 
 

INSTALAREA DISPOZITIVULUI DE TĂIERE Instalați 

ansamblul de mosor  
1. Asigurați-vă că apărătoarea a fost atașată 
corespunzător. 

2. Atașați capul motocoasei pe arbore. 

3. Fixați capul motocoasei cu bara de protecție în 
sensul acelor de ceas. 

 
 

 

 

 

 

 
 

6. Combustibil  

AVERTISMENT! Mașina nu este livrată cu 

combustibil în motor! 

Înainte de utilizarea mașinii, este esențial să o umpleți  
cu combustibil! 

AVERTISMENT! Combustibilul și uleiul sunt 
foarte inflamabile! Vaporii vor exploda dacă se 
aprind! 

Asigurați-vă că nu există flăcări deschise în jurul  
mașinii! 

Nu fumați în timp ce umpleți cu combustibil și ulei! 

1. Mașina este echipată cu un motor în doi timpi. 

2. Amestecați o benzină fără plumb, de grad normal 

și un ulei de motor de calitate pentru motoare în 2 

timpi răcite cu aer. 

3. Folosiți ulei de calitate cu aditiv antioxidant 

etichetat în mod special pentru utilizarea la motoare 

în 2 timpi răcite cu aer (JASO ULEI DE GRAD FC sau 

GRAD ISO EGC). 

4. Nu folosiți ulei amestecat BIA sau TWC (tip motor 
în 2 timpi răcit cu apă). 

5. Raportul recomandat de amestecare pentru 
benzină este de 40:1. 

6. Așezați mașina pe o suprafață stabilă și la nivel. 

Recomandăm așezarea unei folii inflamabile sub 

unitate. 

7. Amestecați și depozitați combustibilul numai într-un 

container de combustibil aprobat. 

 
8. Deșurubați și scoateți capacul ștuțului de umplere al 
rezervorului. 

9. Adăugați combustibilul corespunzător. Nu umpleți excesiv. 
Lăsați aproximativ 5mm de spațiu până la marginea inferioară 
pentru expansiunea combustibilului. 
 
 
 
 
 
 

 
10. Folosiți o pâlnie corespunzătoare cu filtru pentru a evita 

pătrunderea mizeriei în rezervor și deversarea de combustibil 

sau umplerea excesivă a rezervorului. 

11. Ștergeți combustibilul deversat cu o cârpă moale și 

remontați la loc capacul ștuțului de umplere al rezervorului. 

12. Eliminați întotdeauna combustibilul, uleiul uzat și obiectele 

murdărite cu aceste substanțe conform reglementărilor locale. 

 
7. Instrucțiuni de operare 

 
AVERTISMENT! Pentru siguranța dvs., citiți cu 
atenție avertismentele privind siguranța înainte de 
utilizarea mașinii! 

 
PORNIREA MOTORULUI Pornire la rece 

1. Așezați mașina pe un teren plat și stabil, care nu este 

inflamabil. Asigurați-vă că dispozitivele de tăiere nu ating 

niciun obiect sau solul. 

2. Treceți contactul de aprindere în poziția „I” (poziția „ON”). 

3. Treceți maneta clapetei de aer în poziția de „PORNIRE LA 

RECE” și pompați pompa manuală de amorsare (5) până ce 

se vede combustibilul și curge liber în linia transparentă de 

retur a rezervorului de combustibil. Pompați din pompa 

manuală încă de 5~ 6 ori. 
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4. Apăsați dispozitivul de interblocare al supapei de reglare 
a debitului și declanșatorul clapetei de accelerație.  

 
 
 

 
 
  

5. Trageți de mânerul demarorului cu sfoară pentru 
pornirea motorului și treceți maneta clapetei de aer în 
poziția de „PORNIRE LA CALD”. Acum, mașina este în 
stare de viteză de mers în gol. 

 
 
 
 
 

6. Lăsați mașina să funcționeze la viteză de ralanti 10-15 

sec ca să se încălzească. 

7. Apăsați declanșatorul clapetei de accelerație pentru 

obținerea vitezei maxime de funcționare a motorului. 

 
Pornirea la cald a motorului 

1. Treceți contactul de aprindere în poziția „I”. 

2. Treceți maneta clapetei de aer în poziția de „PORNIRE 

LA CALD”, nu apăsați pompa manuală de amorsare. 

 
 
 
 
 

3. Apăsați dispozitivul de interblocare al supapei de reglare 
a debitului și declanșatorul clapetei de accelerație.  

4. Trageți de mânerul demarorului cu sfoară pentru pornirea 

motorului. Acum, mașina este în stare de viteză de mers în 

gol. 

5. Apăsați declanșatorul clapetei de accelerație pentru 

obținerea vitezei maxime de funcționare a motorului. 

 
OPRIREA MOTORULUI 

AVERTISMENT! Dispozitivul de tăiere va continua 

să se rotească un timp chiar și după ce a fost oprit 

motorul! 

Așteptați până ce se oprește complet înainte de a lăsa din 
mână mașina! 

1. Eliberați dispozitivul de interblocare al supapei de 

reglare a debitului și declanșatorul clapetei de accelerație 

pentru revenirea la  

viteza de mers în gol înainte de oprirea motorului. 

2. Treceți contactul de aprindere în poziția „STOP” 

pentru oprirea motorului. 

 

REGLAREA UNGHIULUI DE TĂIERE 
1. Unghiul capului cu angrenaje poate fi reglat în 3 

poziții în funcție de lucrarea executată. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
2. Pentru reglare, apăsați bolțul de blocare și rotiți 

arborele inferior fie la dreapta, fie la stânga până ce 

bolțul se blochează în poziție. 

AVERTISMENT! Nu utilizați niciodată 

mașina dacă bolțul nu este blocat 

corespunzător! 

 
TĂIRERE 

1. Folosiți capul motocoasei și apărătoarea de tăiere 

pentru a tăia buruieni mici, iarbă sau vegetație moale 

similară. 

2. Țineți mașina la o distanță suficientă de corp. 

3. Acordați atenție posturii corpului. Stați drepți, nu vă 

aplecați înainte. 

4. Țineți capul motocoasei chiar deasupra solului la 

un unghi de circa 30°. 
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5. Deplasați mașina cu mișcări orizontale încete și 

regulate de la dreapta la stânga și apoi înclinați-o pe 

spate în punctul de pornire înainte de a tăia următorul 

rând. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Curățați regulat dispozitivele de tăiere. Opriți motorul, 

opriți mașina și decuplați conectorul bujiei înainte de 

verificare. 

7. Tăiați în trepte când iarba este foarte înaltă. Nu tăiați 

deodată pe toată înălțimea. 

 
 
 
 
 
 

8. Așteptați până ce mașina se oprește complet înainte 

de a o lăsa din mână. 

9. Capul motocoasei este echipat cu o bară de protecție 

care ajută la tăierea firului de tăiere în timpul utilizării. 

Loviți bara de protecție de o suprafață stabilă și 

mosorul va elibera un fir proaspăt de tăiere. 

10. Cuțitul integrat în apărătoare va tăia firul la 

lungimea necesară. Scoateți întotdeauna protecția 

cuțitului înainte de utilizare și remontați-o după aceea. 

 
SFATURI 

1. Pentru cele mai bune rezultate, nu tăiați iarbă udă 

deoarece tinde să adere la dispozitivele de tăiere și la 

apărătoare, împiedică descărcarea corespunzătoare a 

ierbii tăiate și vă poate face să alunecați și să cădeți. 

2. Acordați o atenție deosebită la executarea de lucrări în 

apropiere de copaci și arbuști. Dispozitivele de tăiere pot 

deteriora scoarța sensibilă și pot avaria stâlpii de garduri. 

3. Îndepărtați periodic bucățile tăiate și murdăria din jurul capului 

motocoasei cu produsul oprit. 

4. După utilizare, opriți mașina, decuplați conectorul bujiei și 

lăsați-o să se răcească. 

 
8. Întreținere și reparații 
 
DEPOZITARE 

1. Depozitați mașina și accesoriile într-un loc întunecat, uscat, 

fără gheață și bine ventilat. 

2. Depozitați întotdeauna mașina într-un loc care să nu fie la 

îndemâna copiilor. Temperatura ideală de depozitare este între 

10 și 30 grade. Pentru cele mai bune rezultate, acoperiți mașina 

cu un material corespunzător sau cu o folie pentru protecție 

împotriva prafului. 

3. Dacă nu veți utiliza mașina pe o perioadă îndelungată (mai 

mult de 1 lună), goliți rezervorul de combustibil înainte de 

depozitarea ei. 

 
CURĂȚARE GENERALĂ 

1. Curățarea periodică și corespunzătoare nu numai că va 

asigura utilizarea în siguranță, ci, de asemenea, va prelungi 

durata de viață a acestei mașini. 

2. Opriți mașina, lăsați-o să se răcească și decuplați conectorul 

bujiei. 

3. Curățați mașina cu o cârpă umedă și săpun neutru. Folosiți o 

perie pentru zonele greu accesibile. 

4. În special, curățați deschiderile de ventilație și dispozitivele de 

tăiere după fiecare utilizare, cu o cârpă și o perie. 

5. Scoateți praful persistent cu aer la presiune înaltă (max. 3 

bari). 

6. Verificați pentru orice deteriorare și uzură. Reparați 

deteriorările în conformitate cu prezentul manualul de instrucțiuni 

sau duceți mașina într-un centrul autorizat de service înainte de 

a o utiliza din nou. 

 
DISPOZITIVE DE TĂIERE ȘI APĂRĂTORI  

AVERTISMENT! Purtați mănuși de siguranță când 

lucrați la dispozitivele de tăiere și în jurul lor! Folosiți 

unelte corespunzătoare pentru eliminarea molozului, de 

ex. un băț din lemn! Nu folosiți niciodată mâinile goale! 

1. Păstrați dispozitivele de tăiere și apărătorile curate și fără 

moloz. Îndepărtați iarba tăiată. 

2. Înlocuiți dispozitivele de tăiere uzate sau deteriorate cu altele 

noi, de același tip. 
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FILTRU DE AER  

1. Verificați periodic filtrul de aer. Curățați-l cel puțin la fiecare 
25 de ore sau înlocuiți-l cu unul nou dacă este necesar. 

2. Apăsați scaunul filtrului de aer, deschideți carcasa filtrului 

de aer. Loviți ușor filtrul de o suprafață stabilă pentru 

îndepărtarea prafului. Folosiți aer la presiune înaltă (max. 3 

bari) pentru eliminarea prafului persistent. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Aplicați o cantitate mică de ulei de filtre de aer pentru 

creșterea performanței filtrului. Stoarceți surplusul de ulei și 

reintroduceți filtrul în carcasă. 

4. Închideți carcasa filtrului de aer. 

 
COMBUSTIBIL  

1. Goliți rezervorul de combustibil la depozitarea mașinii mai 

mult de 30 de zile pentru a evita deteriorarea combustibilului. 

2. Deschideți rezervorul prin deșurubarea capacului de 

rezervor și folosiți o pompă de combustibil corespunzătoare 

pentru golirea rezervorului. 

NOTĂ: Benzina se deteriorează în timp. Este posibil ca 

pornirea motorului să fie dificilă dacă folosiți benzină păstrată 

pentru mai mult de 30 de zile. Goliți întotdeauna rezervorul 

de combustibil la depozitarea peste 30 de zile. 

 
FILTRU DE COMBUSTIBIL  

Rezervorul de combustibil al acestei mașini este echipat cu 

un filtru situat la capătul liber a conductei de combustibil. 

Solicitați periodic unui centrul autorizat de service sau unei 

persoane calificate similare să îl verifice și să îl înlocuiască. 

 
BUJIE  

1. Verificați bujia cel puțin la fiecare 25 de ore, curățați-o și 

înlocuiți-o cu alta nouă dacă este necesar. 

2. Decuplați conectorul bujiei prin tragere. 

3. Slăbiți bujia cu cheia de bujie și scoateți-o. 

4. Culoarea electrodului va fi maro deschis. 

5. Scoateți murdăria, cum ar fi uleiul, cu o perie din alamă. 

Nu forțați peria pentru a evita orice avarie. 
6. Uscați bujia cu o cârpă moale dacă este udă. 

7. Verificați distanța disruptivă. Trebuie să fie de 0,6-0,7mm. 

8. Înlocuiți-o cu o bujie nouă dacă identificați deteriorări precum 

fisuri sau izolație ruptă. 

9. Înșurubați bujia cu mâna și apoi strângeți-o cu o cheie de 

bujii. 

AVERTISMENT! Nu strângeți excesiv bujia pentru 

a evita orice deteriorare! 

 
CARBURATOR 

Carburatorul este reajustat de către producător. În cazul în care 

sunt necesare orice modificări, contactați un centrul autorizat 

de service sau o persoană calificată similară. Nu încercați să 

faceți dvs. înșivă ajustări. 

 
AMORTIZOR DE ZGOMOT 

În cazul în care sunt necesare orice modificări sau înlocuirea, 

contactați un centrul autorizat de service sau o persoană 

calificată similară. 

 
ÎNLOCUIREA MOSORULUI 

1. Dacă firul de tăiere este uzat complet, fie trebuie înlocuit 
mosorul cu unul de același tip, fie trebuie alimentat cu un fir de 
tăiere. 
2. Pentru instalarea unui fir de tăiere, așezați mașina pe o 

suprafață stabilă plată, cu ansamblul de mosor în sus. 

3. Deschideți ansamblul mosorului prin deșurubarea barei de 

protecție în sensul acelor de ceas. 

4. Pentru înlocuirea mosorului, pur și simplu scoateți mosorul 

din ansamblul de mosor și înlocuiți-l cu unul nou, de același tip, 

conform recomandărilor. 
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5. Pentru înlocuirea firului, scoateți mosorul și 
îndepărtați firul de tăiere rămas. 

Nivel de presiune acustică LpA: 97,4 dB(A), k=3 dB(A)  

Nivel de putere acustică LwA:  110 dB(A), k=3 dB(A) 
2  2  

6. Tăiați un fir de tăiere nou, lung de 6 m, cu un 
diametru de 2mm. Formați o buclă în centrul firului și 
introduceți această buclă în cârligul de pe mosor. 

 
7. Înfășurați cele două părți ale firului de tăiere în sensul 

acelor de ceas, ferm în jurul mosorului, cu fiecare parte 

în ghidajul de pe mosor. 

 
 

 

 

 

 
8. Introduceți fiecare capăt de fir în orificiile respective. 

Firele trebuie să iasă 150 mm de o parte și de alta. 

9. Înșurubați bara de protecție în sens contrar acelor de 

ceas până ce este blocată complet și în siguranță. 

 
9. Date tehnice 

 
Motor în 2 timpi, răcit cu aer 
 
Cilindree:  26 cm3 

Putere:     0.75 kW 

Viteză de ralanti a motorului:    3000 rpm 

Viteză max. a firului dublu:   12500 rpm 

Capacitate rezervor:       400 ml 

Lățime de tăiere:     430 mm 

Grosimea firului:       2.0 mm 

Bujie:                                            FLACĂRĂ       L8RTC  

                                                         CHAMPION RCJ6Y 

Greutate (rezervor gol): 5.0 kg 

Vibrații ahv: 8,712 m/s2 ; k=1.5 m/s2 

Nivel de putere acustică garantat LWA: 114 dB(A) 
Zgomotul la funcționare poate depăși 114 dB. Purtați întotdeauna 

protecții pentru auz. 
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10. Depanare  
 

Problemă Cauză posibilă Corecție defecțiuni  

Motorul nu pornește Nu este combustibil suficient în 
rezervorul de combustibil  

Adăugați combustibil  

Îmbogățitorul de pornire nu 
a fost apăsat la pornirea la rece 

Apăsați îmbogățitorul de pornire și reporniți 

Îmbogățitorul de pornire nu 
a fost apăsat la pornirea la cald 

Apăsați îmbogățitorul de pornire și reporniți 

Bujia este udă Uscați bujia 
Bujia este avariată Înlocuiți bujia 

Motorul se oprește Nu este combustibil suficient în 
rezervorul de combustibil  

Adăugați combustibil  

Dispozitivele de tăiere sunt blocate  Eliminați blocajul 
Viteza motorului nu se potrivește la 
cerințele din teren 

Creșteți viteza motorului 

Performanță slabă de tăiere Dispozitivele de tăiere nu sunt 
suficient de ascuțite 

Înlocuiți dispozitivele de tăiere 

Dispozitivele de tăiere nu sunt 
montate corect 

Montați corect dispozitivele de tăiere 

Înălțime de tăiere greșită Reglați înălțimea de tăiere 
Apărătoarea de tăiere/tundere este  
înfundată 

Curățați apărătoarea de tăiere/tundere 

Vibrații/zgomot excesiv(e) 

sau iese fum mult 

Dispozitivele de tăiere sunt avariate Înlocuiți dispozitivele de tăiere 
Flanșele de pe dispozitivele de 
tăiere sunt slăbite 

Strângeți flanșele 

Flanșele de pe dispozitivele de 
tăiere sunt avariate 

Înlocuiți flanșele 

Raportul de amestecare și tipul de 
ulei sunt greșite 

Realimentați cu combustibil și amestec de 
ulei în rezervor  

 

 
11. Reciclare și eliminare 

 
1. Benzina. uleiul, uleiul uzat, amestecul de ulei și 

benzină și obiectele murdărite cu ulei, cum sunt cârpele 

de curățare nu se aruncă împreună cu deșeurile 

menajere. Eliminați articolele contaminate cu ulei în 

conformitate cu liniile directoare locale și predați-le în 

centrele de reciclare.  

2. Mașina este livrată într-un ambalaj care o protejează 

împotriva avarierii la transport. Păstrați ambalajul  

până ce sunteți siguri că au fost livrate toate piesele și 

că mașina funcționează corespunzător. Reciclați după 

aceea ambalajul. 

3. Produsele utilizate au potențial de reciclare, dar nu se 

aruncă împreună cu deșeurile menajere. Am dori să vă 

cerem să ne asistați și să vă aduceți contribuția la 

păstrarea resurselor și protejarea mediului și 

să predați aceste produse la un centru de colectare 

echipat (dacă există unul disponibil). 



 

 

 
 

Original Konformitätserklärung 
 

Matrix  GmbH 
Postauer Str. 26 
D-84109 Wörth/Isar 
Germania 
Fax: +49 (0) 8702/45338 98 
E-Mail: info@matrix-direct.net 

 

 
 

declară prin prezenta următoarea conformitate 
GB în temeiul Directivei și standardelor UE 

pentru următorul articol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motocoasă de tuns iarba, pe benzină / STR-750 
 

 

2006/42/CE  R&TTED 1999/5/CE 

2006/95/CE 

2002/95/CE_2005/618/CE 

2014/30/UE 

2000/14/CE_2005/88/CE 

95/54/CE 

97/68/CE_2012/46/CE 

 

 
EN ISO 11806-1;  EN ISO 14982 

Geräuschemission 2000/14/EC, Anhang III și 2005/88/EC, Garantierter Schallleistungspegel:  LwA= 114 dB(A), Benannte 
Stelle , Name und Anschrift der beteiligten Stelle: TÜV SÜD certificare și testare (China) Co., Ltd. Sucursală Shanghai  

 
 

 
Documentația tehnică este păstrată de reprezentantul nostru autorizat: 

Matrix GmbH 

Postauer Str. 26 

D-84109 Wörth/Isar 

Germania 
 

Wörth/Isar, den 13.10.2017 

Art.-Nr.: 604.200.030 

 

 
 
Joachim Lichtl (Geschäftsführer) 

 
 

 
16 

mailto:info@matrix-direct.net


 

 

 
 

GARANȚIE 
 

 
GB      Garanție 

Acest aparat este un produs de calitate. A fost proiectat în conformitate cu 

standardele tehnice curente și a fost realizat cu atenție, folosind materiale 

normale, de bună calitate. 

Perioada de garanție este de 24 de luni și începe de la data achiziției, care 

poate fi verificată pe chitanță, factură sau avizul de însoțire a mărfii. Pe 

parcursul acestei perioade de garanție, toate erorile funcționale care, în 

ciuda tratamentului atent descris în manualul de operare, sunt cauzate în 

mod verificabil de defecte de materiale, vor fi rectificate de personalul nostru 

de la serviciul post-vânzare. 

Garanția este de forma că piesele defecte vor fi reparate sau înlocuite cu piese 

perfecte cu titlu gratuit la discreția noastră. Piesele înlocuite vor deveni 

proprietatea noastră. Lucrările de reparații sau înlocuirea unor piese 

individuale nu vor prelungi perioada de garanție și nici nu vor conduce la 

începerea unei noi perioadei de garanție pentru aparat. Nu va începe nicio 

perioadă de garanție separată pentru piesele de schimb care ar putea fi 

montate. Nu putem oferi o garanție pentru avariere și defecte la nivelul 

aparatelor sau al pieselor lor cauzate prin utilizarea de forță excesivă, 

tratament și service necorespunzător.  

Aceasta se aplică și neconformării la manualul de operare și pentru instalarea 

de piese de schimb și accesorii care nu sunt incluse în gama noastră de 

produse. În eventualitatea unor interferențe cu modificările aduse aparatului 

de către persoane neautorizate, garanția va fi anulată. 

Deteriorările care pot fi atribuite manipulării necorespunzătoare, suprasolicitării sau uzurii 
normale 

sunt excluse din garanție. 

Daunele cauzate de producător sau printr-un defect de materiale vor fi corectate cu 

titlu gratuit prin reparații sau prin furnizarea de piese de schimb. 

Condiția prealabilă obligatorie este ca echipamentul să fie presat asamblat și complet, 

cu dovada vânzării și garanția. 

Pentru o reclamație în garanție, folosiți numai ambalajul original. 

În acest mod, putem garanta o prelucrare rapidă și fără probleme în garanție. 

Trimiteți-ne aparatul cu plata tarifelor poștale la expeditor sau solicitați o 

etichetă autocolantă Freeway. Din păcate, nu vom putea accepta aparate 

care nu au tarifele poștale achitate la expeditor. Garanția nu acoperă piesele 

care fac obiectul uzurii normale. Dacă doriți să faceți o reclamație în garanție, 

să raportați defectele sau să comandați piese de schimb sau accesorii, 

contactați centrul post-vânzări de mai jos: 

 
Face obiectul modificărilor fără notificare prealabilă. 

 
Șoseaua Bath 210; Slough, Berks SL1 3YD 

www.stanleytools.co.uk 

Tel: +44 (0)1753 511234 

 Fax: +44 (0)1753 512365 
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Motocoasă de tuns iarba, pe benzină I STR-750 
 

 

GARANȚIE 

Cumpărat în 

 
 
 

   

în (oraș, strada)    

Numele cumpărătorului:    

Adresa, strada:    

Cod poștal, oraș:    

Telefon:    

Data, semnătura:    

Descrierea defecțiunii:    
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