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Bandă textilă CP22 matisare / înmănunchere / legare 
cablaje rezistentă la max 105°C 

Banda Polimer Optim CP 22 este o bandă din material PET cu adeziv pe bază de 
cauciuc. Asigură o rezistență sporită la abraziune, umiditate, este rezistentă în 

timp, atenuează zgomotele, se rupe cu mâna.  

ATENŢIE : A nu se folosi la izolarea directă a cablurilor electrice !! 

Specificaţii 
Tip bandă Matisare/înmănunchere/legare cablaje 
Lățime 19 mm 
Lungime 25 metri 
Grosime 0.22 ± 10% 
Greutate net/rolă 69 gr ± 10% 
Diametru 92 mm 
Culoare Negru 
Subtip adeziv Pe bază de cauciuc 
Material suport Material PET 
Aplicaţie bandă Matisare/înmănunchere/legare cablaje 
Rezistenţă la temperatură -40 …………+105°C 
Temperatură de păstrare 5 °C………..25 °C 
Elongaţia la rupere 10% 
Rezistenţă la rupere 35 N/cm 
Aderenţă la oţel 3 N/cm 
Termen de valabilitate 18 luni 

 

Bandă textilă CP24 matisare / înmănunchere / legare 
cablaje rezistentă la max 150°C 

 Bandă textilă matisare/înmănunchere/legare cablaje CP 24 este o bandă din material 
PET cu adeziv acrilic. Asigură o rezistenţă sporită la temperaturi ridicate, rezistentă 

la îmbătrânire, rezistentă la rupere, ignifugă, rezistentă la schimbările de mediu, fiind 
folosită la legarea, înmănuncherea, matisarea cablajelor. 

Specificaţii 
Tip bandă Matisare/înmănunchere/legare cablaje 
Lățime 19 mm 
Lungime 25 metri 
Grosime 0.24 ± 10% 
Greutate net/rolă 90 gr ± 10% 



          
 

                  

Diametru 90 mm 
Culoare Negru 
Subtip adeziv Acrilic 
Material suport Material PET 
Aplicaţie bandă Matisare/înmănunchere/legare cablaje 
Rezistenţă la temperatură -40 …………+150°C 
Temperatură de păstrare 5 °C………..25 °C 
Elongaţia la rupere 40% 
Întârziere la propagare flacără Rezistentă la abraziune 
Rezistenţă la rupere 270 N/cm 
Aderenţă la oţel 5 N/cm 
Termen de valabilitate 18 luni 

 

 
Instrucțiuni de utilizare: 
 

 Indepartati toata murdaria de pe manunchiul de cabluri care urmeaza sa fie matisate, folosind o carpa 
uscata. 

 Derulati banda la lungimea necesara. 

 Infasurati banda in jurul manunchiului cu o suprapunere de aproximativ 50% . 
 

 


