
La data certificatului, produsul este în conformitate cu Anexa XVII la Regulamentul REACH (nr. 1907/2006 și revizii) 

Descrierea completă a EIP, regulile de referință verificate în contextul examinării CE de tip și informațiile furnizate privind produsul sunt detaliate în dosarul tehnic al 
producătorului, indice din 01 noiembrie 2017 

NOTĂ: Orice modificare a articolelor noi ale echipamentului individual de protecție care face obiectul acestui certificat de aprobare CE de tip sau orice modificare a informațiilor din dosarul tehnic al 
producătorului utilizate pentru eliberarea certificatului de aprobare CE de tip (modificarea adresei, modificarea statutului companiei) trebuie supuse atenției organismului notificat în conformitate cu 
legea nr. R.4313-38 a Codului Muncii din Franța. 

Emis în Lyon de 

Lionel Gaudillere 
Manager certificare EIP 

Data emiterii : 21 noiembrie 2017 

CERTIFICAT DE EXAMINARE CE DE TIP 
Următorul model de echipament individual de protecție a fost supus unei examinări CE de tip în conformitate cu articolul 10 din Directiva privind 
echipamentele individuale de protecție (89/696/CEE) și s-a dovedit că respectă prevederile relevante ale Directivei 

Certificat nr. 0075/1030/161/11/17/1736 EXT 01/11/17 
Emis de CTC, Organismul notificat nr. 0075, pentru următorul model de echipament individual de protecție: 

În aplicarea Directivei 89/686/CEE din 21 decembrie 1989 privind alinierea 
legislației statelor membre referitoare la echipamentele individuale de 
protecție și în aplicarea cerințelor relevante ale Codului muncii din Franța, prin 
transpunerea acestor Directive în reglementarea franceză. 

Producător: WUXI XINYA SAFETY PRODUCTS CO., LTD. 
10F, Building A, JEWEL International Centre, No.20 Dongting Rd 
Central, Wuxi, Jiangsu, China 
China 

Distribuitor: / 
Descriere 

Tip EIP: Încălțăminte de lucru 

Referință produs: 713858 

Construcția și materialul tălpii: Injecție, talpă exterioară PU/PU 

Imagini: 

Clasificare: I Categorie: 02 FO CI SRC 

Gamă mărimi: 36-50 Rezistență la alunecare: SRC 

Tip bombeu: N/A Tip inserție: N/A 

Standard de referință: EN ISO 20347 : 2012 


