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FISA TEHNICÃ 
Pentru produsul PEAK WC GEL DEZINFECTANT 

       - gel pentru dezinfectarea si parfumarea toaletei- 
 

 

 
  1.GENERALITATI  
1.1.Produsul PEAK WC GEL, dezinfecteaza si omoara 99,9% din bacterii 

(Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus 

hirae), curãtã si îndepãrteazã depunerile de pe suprafetele de ceramica si inox 
ale obiectelor sanitare (toalete, cazi de baie, etc.). 

1.2.Produsul este fabricat pe baza de substantã tensioactiva neionica, guma de 

xantan, acid citric, conservant, dezinfectant, colorant si parfum. 

Dezinfectant : amestec de 1 :1 cloruri de alchil dimetil benzil amoniu 0.52% si 
alchil dimetil etil  amoniu 0.52%. 

1.3.Materiile prime si ambalajele utilizate sunt conform standardelor in vigoare 

sau specificatiilor de calitate. 

1.4.Produsul PEAK WC GEL,750 ML & 1000ML se fabrica sub doua forme: 

    • PEAK WC GEL  PIN  

    • PEAK WC GEL  MARIN  
 

 

 

   2.CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE 
2.1.Aspect  - lichid limpede ,vâscos  
2.2.Culoare si miros : - PIN - de culoare verde cu miros de pin 

                           - MARIN - de culoare albastrã cu miros marin 
2.3.PH-ul solutiei 1 % la 20oC – 2.5 ÷ 3.5 
2.4.Densitatea relativa la 20°C – 1.02 ± 0.01 g/cm3. 
2.5.Substantã tensioactivã, % – 4.5 ÷ 5.0 
2.6.Continutul in substanta uscata (%) –  9.0 ÷ 10.0 
2.7.Continutul net al unui recipient, ml – 750÷765; 1000÷1015ml. 
2.8.Vâscozitatea la 25°C (R3;60RPM), cp  - 300 ÷ 500 

2.9.Continut in acid citric (%) - 4.5 ÷ 5.0 
 

 

    3.AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
3.1.Produsul se ambaleaza in recipienti din polipropilena, cu o capacitate de 750 

ml si 1000ml, inchisi etansi cu dop picurator si supradop  din PVC. Produsul 

astfel ambalat se introduce in cutii de carton(câte 12 bucati) care se închid cu 

banda adeziva. 

3.2.Ambalajele sunt etichetate individual fiecare eticheta continând urmatoarele 

specificatii: 

• numele producatorului, 

• denumirea produsului, 

• compozitia chimicã  

• volumul net exprimata in ml, 

• domeniul si modul de utilizare, 

• termenul de valabilitate, 

• numarul lotului si data fabricatiei, 

• precautii, 

Tel.:021 256 46 36 ,  021 256 46 04 ,  
Fax : 021 256 46 26 ; e-mail:office@interstar.ro 

web page: www.interstar.ro 
 

Basarabia nr. 256  

Sector 3. BUCURESTI,  

ROMÂNIA 



• pictograma pericol , 

• codul comercial. 

 

3.3.Depozitarea se face in spatii inchise, curate, bine aerate, la temperaturi 

cuprinse intre 6-30°C. 

3.4.Produsul are termen de valabilitate de 3 ani de la data fabricatiei si este 

garantat de catre producator in conditii de depozitare identice cu cele enumerate 

mai sus. 

3.5.Fiecare lot de livrare va fi insotit de documentul de certificare a 

calitatii(Decalratie de conformitate). 

3.6.Transportul se face numai cu mijloace de transport acoperite.  

 

 

   4.Instructiuni de utilizare : 
Pentru o igienã totalã, turnati Peak WC Gel nediluat sub marginea interioara a 
vasului de toaleta si lasati sa actioneze circa 60 minute dupa care clatiti. 

Aplicati zilnic.  

 

   5.PRECAUTII : 
 Provoaca leziuni oculare grave. Provoaca iritarea pielii.  

A nu se lasa la indemana copiilor. Daca este necesara consultarea medicului, 

tineti la indemana recipientul sau eticheta produsului.  

Purtati echipament de protectie a ochilor /echipament de protectie a fetei. 

 IN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clatiti cu atentie cu apa, timp de mai multe minute. 

Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face 

cu usurinta. Continuati sa clatiti.  

Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic.  

IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu multa apa si sapun. Eliminati 

continutul/recipientul conform reglementarilor nationale in vigoare specifice in 

domeniul deseurilor.  
 

 

 
Sef compartiment de calitate  

Chim.Heroiu Cerasela 


