
Date tehnice

parametru unitate valoare

model - LGS01T

tensiune nominală V 220

frecvență Hz 50

putere W 1500

forță de despicare maxima t 4

Turatie min-1 2950

deplasare maxima a cilindrului mm 300

diametru taiere mm 50-250

lungime bustean mm 520

capacitate ulei hidraulic L 2.2

grad de protecție -  IP54

nivelul presiunii sonore LpA dB(A) 66.3

nivelul de putere acustică Lwa dB(A) 79.3
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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

   Euromaster Import Export Ltd.
   Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Dispozitiv pentru despicat busteni 
Trademark: RAIDER
Model: RD-LGS01T

este proiectat şi fabricat în conformitate cu următoarele directive:

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind 
echipamentele tehnice;

2014/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetică

2014/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre să furnizeze piața echipamentelor electrice destinate 
utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

și îndeplinește cerințele următoarelor standarde:
EN 609-1:2017
EN 60204-1:2006+A1:2009
EN 55014-1:2006/A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
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