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1) Cod unic de identificare al produsului-tip: 

• Benzi autoadezive din fibra de sticla FGM - cod 21 

2) Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului 

pentru constructii – daca este cazul 

• Numarul lotului este inscriptionat pe ambalaj 

3) Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru consructii: 

• Banda autoadeziva din fibre de sticla FGM se utilizeaza la rigidizarea si consolidarea 

imbinarilor la placile de gips carton, la corectarea si prevenirea aparitiei fisurilor la pereti si 

tava, la interior si exterior 

4) Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact al fabricantului 

F.C.P. DJOFRA-M S.R.L. 

Sos. Muncesti nr. 801, Chisinau, Rep. Moldova 

Tel.: 00373/636959 

 

5) Numele si adresa de contacta reprezentantului autorizat 

S.C. METALROM INDUSTRY S.R.L. 

Str. Republicii nr. 320, Barlad, jud. Vaslui 

Tel./fax : 0235.424.036 office@metal-rom.ro; www.metal-rom.ro  

 

6) Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: 

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 021-04/027-2022 

 

7) Performanta produselor: 

 

Caracteristica UM Valori impuse Valori realizate 

Continutul de impregnant % 15 23 

Masa pe unitate de suprafata, g/m2 g/m2 ≥ 50 52 

Dimensiunea ochiului mm/mm 3x3 2x2 

Sarcina la rupere N/50mm 

urzeala/batatura 
≥ 500/200 

252/205 

Latime mm 48±3% 48 

 

Lungime m 10,20,45,90,153 

 

 

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre 

SC METALROM INDUSTRY S.R.L. 

 

 

 

 

Barlad, 02.08.2022 
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