
Ambalajele nu sunt incluse in aceasta brosura. Va rugam intrebati furnizorul dumneavoastra88

TIOMOS MIRRO 
Balama pentru usi oglinda125°   

Tiomos Mirro.125° mirror hinge. 

• Unghi deschidere de 125° 

• Cu amortizor integrat

• Fixare rapida a adaptorului Zamak 

    prin lipire

• Conectarea balamalei cu adaptorul 

    printr-o cama

• Asamblare finala rapida 

    fara gaurirea sticlei

• Reglare pe 3 directii cu placuta de 

    de montaj adecvata

• Suprapunere usa pana la 19 mm

Disponibil in 3 versiuni:

• Cu amortizor integrat  

(ajustabil pe 3 nivele de amortizare)

• Fara amortizor integrat

• Fara mecanism de autoinchidere  

(fara arc) 

125°

INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa Umar

Amortizor
Fara 

arc

Articol nr.

Cu Fara
Click-on

Prin insurubare

14

- - F029140325

- - F047140326

- F049140327

 Material cupa: Zamak, otel nichelat / Material brat: Zamak, otel nichelat

CAPACE MASCARE

Denumire Imprimat/Embosat Articol nr. 

Capac brat balama , otel nichelat, neimprimat La cerere F072135500

Capac brat balama ,dreapta, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135550

Capac brat balama ,stanga, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135551

ACCESORII

Denumire Articol nr. 

Tipmatic pin pentru rame din 

aluminiu si lemn
F069135396

Reductor unghi pana la 90° F072135871

Adaptor Tiomos Mirro din otel 

inoxidabil pentru oglinzi
F069073731

Denumire Articol nr. 

+5° distantier F072135757

-5° distantier F072135758

Tiomos placute de montaj 102

Accesorii 112

Tipmatic 308

Informatii tehnice 116

Scule necesare pentru montaj 364



Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot aparea modificari 89
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SISTEME DE BALAMALE

TIOMOS MIRRO 

SISTEME DE BALAMALE.Tiomos Mirro.125° hinge

COTE MONTAJ Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata Semiaplicata Incadrata

Amax. 19

X

m
in

. 
2

58

9
3

.5

T
S

TES Z max. 26 

F

S X

58

T
S

2x F
Z

F
A

S

X
+
TS

+
2

58

T
S 9

3
.5

+
T
S

+
2

Z

F

Inaltime placuta de montaj 0 Inaltime placuta de montaj 0 Inaltime placuta de montaj 0 

LUFT MINIM/ROST MINIM Valori pentru inaltimi ale placutei de montaj 0

Dimensiuni lipire (Z) 4 5 13 15 17 19 21 22 24 26

Protuziune ușa (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3

Suprapunere usa (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19

Rost minim(F)/luft(S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

Grosime usa 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACUTA DE MONTAJ ECO ADAPTOR DIN OTEL INOXIDABIL 

X

D
is

t.
 g

au
ri

re Inaltime placuta de montaj 0

28 37

37 46

Pozitie placuta de montaj (X)

2
8

47

Z (max. 26)

A

Inaltime placuta de montaj 0

Z A+7

A max. 19

Dimensiuni lipire (Z)

NUMAR DE BALAMALE

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm

9
0

0
 m

m

1
6

0
0

 m
m

2
2

0
0

 m
m

2
4

5
0

 m
m

SA

NOTA

Obtinerea unei usi incadrate se realizeaza 

prin modificarea distantei placutei de 

montaj (X) și a unui luft mic de lipire (Z).

Atentie: La oglinzi sau usi de sticla, 

rostul trebuie sa fie minim 1.5 mm 

     (în caz contrar, există riscul de rupere). 

 

Muchia usii nu trebuie sa atinga partea 

din spate la deschidere

Sfaturi pentru instalare: In ce prive-

ste alegerea adezivului pentru lipirea 

balamalelor pe usi de sticla sau oglinzi 

va rugam sa contactati furnizorul

     acestor produse.

Absolvire de raspundere: GRASS nu 

isi poate asuma nicio raspundere pen-

tru tipul de adeziv folosit sau modul de 

lipire si nici nu poate accepta nicio o 

responsabilitate in cazul uner pretentii 

in acest sens. Apelam la intelegerea 

dumneavoastra in acest sens.

Atentie: Balamalele Mirro nu trebuie 

să fie utilizate cu plăcute de montaj 

     cu came.



Ambalajele nu sunt incluse in aceasta brosura. Va rugam intrebati furnizorul dumneavoastra90

TIOMOS MIRRO 
Balama pentru usi oglinda/sticla transparenta125°   

• Unghi deschidere de 125° 

• Cu amortizor integrat

• Fixare rapida a adaptorului Zamak

    prin lipire

• Conectarea balamalei cu 

    adaptorul printr-o cama

• Asamblare finala rapida 

    fara gaurirea sticlei

• Reglare pe 3 directii cu placuta de 

    de montaj adecvata

• Aplicata usa pana la 19 mm

Disponibil in 3 versiuni:

• Cu amortizor integrat  

(ajustabil pe 3 nivele de amortizare)

• Fara amortizor integrat

• Fara mecanism de autoinchidere  

(fara arc) 

125°

INFORMATII COMANDA

Suprapunere usa Umar

Amortizor
Fara 

arc

Articol nr.

Cu Fara
Click-on

Prin insurubare

14

- - F029140325

- - F047140326

- F049140327

Material cupa: Zamak, nichelat / Material brat: Zamak, nichelat 

CAPACE MASCARE

Denumire Imprimat/Embosat Articol nr. 

Capac brat balama , otel nichelat, neimprimat La cerere F072135500

Capac brat balama ,dreapta, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135550

Capac brat balama ,stanga, otel nichelat, imprimat GRASS Logo GRASS F072135551

ACCESORII

Denumire Articol nr. 

Tipmatic pin pentru rame din

aluminiu si lemn
F069135396

Reductor unghi pana la 90° F072135871

Adaptor Zamak, Tiomos Mirro pt. 

oglinzi si sticla transparenta
F072135868

Denumire Articol nr. 

+5° distantier F072135757

-5° distantier F072135758

Tiomos placute de montaj 102

Accesorii 112

Tipmatic 308

Informatii tehnice 116

Scule necesare pentru montaj 364



Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot aparea modificari 91
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SISTEME DE BALAMALE

TIOMOS MIRRO 

COTE MONTAJ Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicata Semiaplicata Incadrata

X
58

9
3

.5

m
in

. 
2

T
S

TES

A

Zmax. 23.5 

F

S

58

T
S

2x F

X

A
F

Z

S

58

9
3

.5
+

T
S

+
2

T
S

X
+
TS

+
2

Z

F

Inaltime placuta de montaj 0 Inaltime placuta de montaj 0 Inaltime placuta de montaj 0 

LUFT MINIM/ROST MINIM Valori pentru inaltimi ale placutei de montaj 0

Dimensiuni lipire (Z) 1.5 2.5 10.5 12.5 14.5 16.5 18.5 19.5 21.5 23.5

Protuziune ușa (TES) 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.5 3

Suprapunere usa (A) -3 -2 6 8 10 12 14 15 17 19

Rost minim(F)/luft(S) F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S

Grosime usa 3-8 (TS) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PLACUTA DE MONTAJ ECO ADAPTOR DIN ZAMAK 

X

D
is

t.
 g

au
ri

re Inaltime placuta de montaj 0

28 37

37 46

Pozitie placuta de montaj (X)

Z (max.23.5)

A

56

3
5

.5

Inaltime placuta de montaj 0

Z A+4.5

A max. 19

Dimensiuni lipire (Z)

NUMAR DE BALAMALE

4–6 kg

2 3 4 5

7–12 kg

13–17 kg

18–22 kg

500 mm
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NOTA

Obtinerea unei usi incadrate se realizeaza 

prin modificarea distantei placutei de 

montaj (X) și a unui luft mic de lipire (Z).

Atentie: La oglinzi sau usi de sticla, 

rostul trebuie sa fie minim 1.5 mm 

     (în caz contrar, există riscul de rupere). 

 

Muchia usii nu trebuie sa atinga partea 

din spate la deschidere

Sfaturi pentru instalare: In ce prive-

ste alegerea adezivului pentru lipirea 

balamalelor pe usi de sticla sau oglinzi 

va rugam sa contactati furnizorul

     acestor produse.

Absolvire de raspundere: GRASS nu 

isi poate asuma nicio raspundere pen-

tru tipul de adeziv folosit sau modul de 

lipire si nici nu poate accepta nicio o 

responsabilitate in cazul uner pretentii 

in acest sens. Apelam la intelegerea 

dumneavoastra in acest sens.

Atentie: Balamalele Mirro nu trebuie 

să fie utilizate cu plăcute de montaj 

     cu came.



Ambalajele nu sunt incluse in aceasta brosura. Va rugam intrebati furnizorul dumneavoastra92

TIOMOS MIRRO 
Balama pentru usi oglinda/sticla transparenta125°   

Tiomos Mirro.125° mirror/clear glass hinge. 

COTE MONTAJ Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicatii unghi

Distantier aplicat +5°  Distantier incadrat +5°  Distantier aplicat +10°

4
6

3
-8

17
2.3

Z

2

19

9
2

29

5°

5
4

19

1
0

0

29

6

2

Z

5°

19

4
6

.5

3
-8

2

2.2

17

Z

9
0

34

10°

Adaptor Z

min. 20
Otel inoxidabil 22.5

Zamak 20

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

+5° distantier 3 F072135757

Adaptor Z

min. 20
Otel inoxidabil 3

Zamak 0.5

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

+5° distantier 3 F072135757

Adaptor Z

min. 25
Otel inoxidabil 21.5

Zamak 19

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

+5° distantier (2x) 3 F072135757

Aplicatii in functie de unghi

Distantier incadrat +10° Distantier aplicat +15° Distantier incadrat +15°

1936

5
4

.5

9
8

6

2

Z

10°

19

Z

17.5
2.1

2

4
7

.5

3
-8

8
7

42

15°

1943

5
6

9
5

2.3

Z

6

15°

Adaptor Z

min. 25
Otel inoxidabil 3

Zamak 0.5

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

+5° distantier (2x) 3 F072135757

Adaptor Z

min. 30
Otel inoxidabil 22.5

Zamak 20

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 2 F058139722

+5° distantier (3x) 3 F072135757

Adaptor Z

min. 30
Otel inoxidabil 2.5

Zamak 0

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 3.5 F058139724

+5° distantier (3x) 3 F072135757

Tiomos placute de montaj 102

Accesorii 112

Tipmatic 308

Informatii tehnice 116

Scule necesare pentru montaj 364



Toate dimensiunile sunt in milimetri. Pot aparea modificari 93
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SISTEME DE BALAMALE

TIOMOS MIRRO 

SISTEME DE BALAMALE.Tiomos Mirro.125° mirror/clear glass hinge

COTE MONTAJ Toate dimensiunile sunt in milimetri

Aplicatii in functie de unghi

Distantier aplicat -5° Distantier incadrat -5° Distantier incadrat -10°

19

4
6

3
-8

10.5 (max.)

2

Z

9
5

.5

13

5°

19

5
4

.5

1
0

4

2
Z

7
6

5°

5
56

1
0

6
.5

19

Z

22

2

10°

Adaptor Z

min. 20
Otel inoxidabil 22.5

Zamak 20

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

-5° distantier 3 F072135758

Adaptor Z

min. 20
Otel inoxidabil 14

Zamak 11.5

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

-5° distantier 3 F072135758

Adaptor Z

min. 25
Otel inoxidabil 23.5

Zamak 21

Inalt. Articol nr.

Placuta de montaj ECO 0 F058139721

-5° distantier (2x) 3 F072135758

LEGENDA

Z Pozitionare adeziv

NOTA

Pentru toate grosimile usilor este 

recomandata proba de montaj.


