Lllegrand
NILOE™

NILOE™
pesicN ELEGANT _

st INSTALARE USOARA

DESIGN ELEGANT: 11 CULORI

m Aspect usor curbat, cu finisaj lucios, pentru un design suplu si modern

m Finisaje albe sau ivoar pentru a asorta placa in culoarea preferata

SUPORT DIN PLASTIC

B | a fel de rezistent ca un suport metalic

B Flexibil

B |nstalare chiar si pe pereti neuniformi

B |zolat electric

B |nstalarea devine mai simpla si mai usoara

FIXARE CU GHEARE MULTIPOST
B Ramele suport pot fi unite perfect,

B Fixare puternica _ : :
cu usurinta, pentru instalare multipost

B Adecvata pentru toate tipurile de doze

Se poate fixa
si cu suruburi
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..IN NUMAI DOI PASI

Apdsati pe laturile ramei
pentru a avea acces la
mecanism.

1. fixati dispozitivul fara a inlatura placa
mecanismului.

2. finalizati instalarea prin amplasarea
rameil

Rama poate fi inlaturatd si apoi inlocuitd fard a
fnlatura placa mecanismului.

FUNCTIONAL S| COMPLET
GAMA POTRIVITA

TINTRERUPATOARE BUTOANE DISPOZITIVE ELECTRONICE
DE COMANDA

Intrerupator simplu Intrerupator dublu Buton fu picto]gramé Buton simplu Intrerupator automat Variator
lampa
RAME IP44-1K 07 SI FUNCTII CU CONTROL ALTE DISPOZITIVE
\( GRAD DE PROTECTIE IP44 WIRELESS
RAMA CU CAPAC INTRERUPATOARE Tntrerupator comand Intrerupator cu card Obturator si
|P4L -IK O7* |P44 pentru storuri adaptor Mosaic

* Transformd orice functie standard intr-o functie IP44, De asemenea, asiguré protectie impotriva deterior3rii / interferentelor

NOUTATILE GAMEI NILOE"

Variator universal
cu actionare
prin apasare

Priza o - Variator
dubla rotativ

Instalare usoara Reglare a intensitatii
datorita bornelor luminii si economisire
cu conexiuni automate a energiel

Reglare a intensitatii
luminii si economisire
a energiel

Priza pentrutelefon ~—— Priza pentru date
RJ11 RJ45

Cablare usoara Acces usor la reteaua
a retelei telefonice de date cat.5
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Niloé™

intrerupatoare si butoane

Niloe™

intrerupatoare automate si comenzi

664500 664510

Mecanisme prevdzute cu tasta basculanta si suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

_—

ntrerupatoare 10 AX - 250 V~

Fixare cu suruburi si gheare

Intrerupator simplu
OAlb
Ivoar

intrerupétor dublu
20 O Alb
20 Ivoar
intrerupator cap-scara
20 OAlb
20 Ivoar
Intrerupator dublu cap-scara
10 O Alb
10 Ivoar
Intrerupitor cap-scara cu lumina de
10 e 3
10 | P
Tntrerupétor cruce
10 OAlb
10 Ivoar

=

= Hh

intrerupatoare16 AX - 250 V~,

Fixare cu suruburi

Intrerupator cap-scari cu indicator
Prevazut cu LED
Ref. 6 650 91

10 2

10

Buton 6 AX - 250V~

Buton ND-NT
Fixare cu suruburi si gheare

OAlb
Ivoar

Buton iluminat - ND-Ni

20
20

Fixare cu suruburi
Prevdzut cu LED Ref. 6 650 90 si etichete cu
pictograme ‘clopotel’, "lacat’ si ‘bec

OAlb

Buton iluminat
Livrat cu LED

20 rf/a OAlb

+.E Pentru mai multe detalii, [E] e =]

consultati brosura Niloe

665118 664711

Mecanisme prevazute cu tasta basculanta si suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb.  [INREEM Tntrerupitoare automate - 2-fire

Fixare cu suruburi

Pentru controlul iluminatului:

- de la 40 pand la 400 W incandescent,
halogen 230V si halogen ELV cu
transformator feromagnetic sau electronic
Se vor monta ca inlocuitor pentru
intrerupatorul traditional

Poate fi folosit drept intrerupator
cap-scara cu buton

Comenzi pentru storuri si ventilatoare

Fixare cu suruburi

Intrerupator pentru comanda storuri

- 3 pozitii

Sus/Stop/Jos pentru controlul direct al
motorului

10
10
intrerupitor pentru comanda ventilatie
- 2 pozitii
Vitezd scazutd sau ridicata pentru controlul
direct al ventilatiei mecanice
10
10




Niloé™

variatoare de tensiune

Lllegrand

Niloe™

comenzi wireless (radio)

665116

665117

Mecanisme prevazute cu suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb.

UREf Variatoare tensiune 400 W - 2-fire

Fixare cu suruburi
Pentru controlul sivariatia intensitatii luminoase a
lampilor:

- de la 20 pana la 400 VA halogen ELV cu
transformator electronic

Se vor monta ca inlocuitor pentru intrerupatorul
traditional

Variator tensiune multi-sarcina cu actionare prin
apasare

Prevazut cu buton PORNIT/OPRIT si buton
independent de reglaj +/-

Compatibil cu:

Lampi CFL dimabile 3-75W

LED-uridimabile 3-75W

2 OAlb

Ivoar

Varlator tensiune cu actionare prin
apasare

Prevazut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
si buton independent de reglaj +/-

Varlatortensmne multi-sarcina, cu
actionare prin apasare

Poate fi folosit si pentru halogen ELV cu
transformator feromagnetic

Prevazut cu buton ON/OFF (PORNIT/OPRIT)
si buton independent de reglaj +/-

Variatoare tensiune 400 W - 2-fire

Pentru controlul si variatia intensitatii
luminoase a lampilor:

-de la 20 pand la 400 W, incandescente

sau halogen 230V;

-de la 40 pana la 400 VA halogen ELV cu
transformator feromagmetic via transformator
electronic

traditional

Variator tensiune rotativ

- de la 20 pana la 400 W incandescent, halogen 230
%

Poate fi instalat ca inlocuitor pentru un intrerupator

665111

Mecanisme prevazute cu tastd basculantd si suport
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb,  [IIREEM Tntrerupitoare wireless (radio)

Fixare cu suruburi
Comanda la distanta -
radio

Montaj aparent sau incastrat in doze

Nu necesita cablare

Actionat cu baterii CR 2032 de 3V, incluse

O Alb - intrerupator emitator cu dous
posturide comandd pentru dous grupuri de
intrerupatoare wireless [radio)

intrerupatoare emitator

Unitate individuala - intrerupator receptor 300 W

Pentru instalare in doza cu montaj ingropat,
adancime minima 40 mm.

O Alb - Comutator monopost fara neutru cu
martor LED

Pentru ldmpi cu incandescenta si

halogen

intrerupator receptor 300 W

1iesire - 300 W

Permite addugarea de puncte de
comanda pentru imbunatatirea
instalatiei existente fara a deteriora
peretii

Pentru controlul consumului de energie, LED-urilor
ldmpilor cu halogen siincandescente

Poate fi montat sub capacele corpurilor de iluminat.
Functia receptor este utilizata pentru executia
comenzilor primite de la 6 65101/ 6 651 02,

unitati de comanda la distanta, detectoare
Alimentare faza/neutru

Comanda pentru storuri wireless (radio)

Fixare cu suruburi

Unitate de comanda -

OAlb

Pentru comanda sus/jos/stop a unui grup de

intrerupdtoare individuale pentru storuri
Montaj aparent sau incastrat in doze
Nu necesita cablare
Actionat cu baterii CR 2032 de 3V,

intrerupator emitator

incluse

Unitate individuala - Tntrerupator receptor

OAlb

Pentru controlul direct al motorului (4-fire)
Alimentare faza/neutru

Functie presetata disponibild
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Niloe™ Niloe™

controlul temperaturii, intrerupator cu card prize

664787 664640 664529 6645 44
Mecanisme prevazute cu suport si placa Mecanisme prevazute cu suport si placa
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363) Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)
Amb.  [REAIN Controlul temperaturii Amb.  [IIREAIM Standard german

Fixare cu suruburi Fixare cu suruburi si gheare
Termostat 230V~

Pentru panouri radiante de tavan si sistem de

incalzire prin pardoseala 20
Interval de reglare: de la 7 la 30 °C 20
Precizie reglaj: + 0.5 °C

Capacitate de intrerupere: maxim 8 A

Pentru mai mult confort si pentru modul

Eco se poate monta un intrerupdtor cu 20

Priza Schuko 2P + +
2 OAlb
lvoar

Priza Schuko 2P + L cu protectie mecanica
pentru copii

OAlb
Ivoar

Priza Schuko 2 x 2P + +
Se livreaza monobloc
Instalare in doza 1 post

. I )
1
Termostat programabil
Pentru panouriradiante de tavan cu
/ combusgibil lichid, gaz siincalzire in 20 OAlb
pardoseala. 10 Ivoar
(J.’@ Programare saptamanala =
8—="" Vi,ualizare permanenta a programului Priza Schuko 2 x 2P + +
curent pe ecran, 4 programe Borne conexiuni automate
preinregistrate, 1 program liber Se livreza monobloc
Interval de reglare: de la 7 la 30 °C Instalare in doza 1 post
Precizie reglaj: + 0.5 “’C - 10 O Alb
Comutare manuala disponibila 10 Ivoar
Salvare permanentd a programelor
Autonomie de functionare: 100 ore
1 priza contact inversor, fara alimentare
Capacitate de intrerupere: maxim 8 A
Instalare in doza Batibox cu 2 posturi, cu montaj
ingropat
Curamainclusa
1 O Alb
1
1

Intrerupator cu card

Fixare cu suruburi

Pentru alimentarea unui circuit prin introducerea
unei chei electronice sau a unui card (card de acces
in cazul camerelor de hotel)

Exemplu de utilizare: alimentarea cu energie
electricd a camerei de hotel numai in prezenta
oaspetelui

Temporizare de aproximativ 30 de secunde de la
inldturarea cardului

O Alb
lvoar
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Niloé™ Niloé™
prize pentru date si telefon m prize TV

b 645 69 664873 6647 60 6647 63
Mecanisme prevdzute cu suport si placa Mecanisme prevdzute cu suport si placa
Necesitd echiparea cu rama (pag. 363) Necesitd echiparea cu rama (pag. 363)

Amb.  [NREEIM Prize pentru date, cat. 6 Amb.  [UREEIN Prize TV-R-SAT

Fixare cu suruburi

STP
Prlza RJ 45, STP

Fixare cu suruburi

Pentru instalatii hertziene si satelit cu
demodulator individual

Pentru receptia transmisiilor digitale

10 Conectori TV tata: 5-68/120-862 MHz
10 Conectori R mama: 87.5-108 MHz
Conectori SAT: 950-2400 MHz
Cabluri coaxiale recomandate: 17.19 VATC
10 Priza TV-R-SAT ecranata - conexiune stea, 1,5 dB
10 10 OAlb
10 lvoar
UTP
Priza RJ 45 UTP Prlza TV-R-SAT ecranata, de capat, 10 dB
. 10 2 OAlb
10 2  OAlb
10 lvoar 10 Ivoar
Prlza 2xRJ 45, UTP 0 Priz TV-OR:ASlQT ecranata, de trecere, 14 dB
10 OAlb
10 lvoar
10 lvoar )
] Prize TV-RD
Prize pentru date, cat. b . )
Fixare cu suruburi
Priza RJ 45, UTP Conectori TV tatd, conectori RD mama
Fixare cu gheare sau suruburi Cabluri coaxiale recomandate: 1,5 dB VATC
20 } OAlb Prlza TV - RD ecranata - conexiune stea
20 lvoar 10
[ ] Prlze pentru telefon 10
Priza RJ 1
Fixare cu suruburi
10 10
10 10
10 10
10
10 1%
Prizi RJ 11 Prize TV tata
leare cu gheare sau suruburi Fixare cu suruburi
° Alb TV - ecranata, conexiune stea, 1,5 dB, 0 - 2400 MHz
20 lvoar 10
I Prlze pentru difuzoare 10
Priza dubla pentru difuzoare
Fixare cu suruburi TV - trecere, 15dB, 0 - 2400 MHz
Borne automate marcate Livrate cu gheare
(negru-rosu) 20
10 A
10 20
TV - de capat, 5 dB, 0 - 2400 MHz
Livrate cu gheare
20 s

20
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Niloé™

accesorii

Niloé™
IP 44

664798

Amb.

10
10

[ G|

10
10

10
10

10
10

g

\

Doze cu montaj aparent

Montare orizontala sau verticala
Intrdri pentru instalare bagheta la
20x15,5cm,32x12,5cm, 40x 20 cm,
tuburi rigide de @20 mm

1-post

Dimensiuni: 88,5 x 88,5 mm - naltime 40 mm
O Alb
 lvoar

2 posturi

Dimensiuni: 159,5 x 88,5 mm - inaltime 40 mm
Cu separator pentru curenti tari si curenti slabi

Obturator si adaptor Mosaic

Fixare cu suruburi

Mecanisme Mosaic cu 2 module (cu
exceptia tipului cu montaj aparent)
O Alb

© lvoar

lesire pentru cabluri

IP 20

Cu capacinclus

Numai cu instalare pentru un post
OAlb
 lvoar

IP 44

Cu membrana de protectie

Ref. 6 650 96

Numai cu instalare pentru un post

LED-uri
Conexiune prin montaj direct
Nu necesita intretinere, cu lumina alb3

Poate fi utilizat pentru lumina de control sau
martor

LED 230V

Consum 0.15 mA

Pentru lumina de control
LED 230V

Consum 3 mA

Pentru functiunea martor

LED12V-24V-48V
Pentru lumina de control

6650 00

665099

b [N 1P 44

10
10

10
10

10
10

100

20

intrerupétor cap-scara IP 44

Fixare cu suruburi

Iluminare cu LED

Ref. 6 650 90, 6 650 92 sau

Ref. 6 650 91

Include membrana de protectie

Ref. 6 650 96

Necesita echipare cu rama standard

Priza 2P+T standard IP 44 cu capac

Fixare cu suruburi
Include membrana de protectie
Ref. 6 650 96

1 post - IP 44 - 1K07

Oferad protectie IP 44 si IK 07 mecanismelor Niloe
Pentru exceptii, consultati fisele tehnice

Nu permite montarea in doze cu montaj aparent
Potrivita in special pentru renovari

Compatibild cu toate mecanismele standard

(cu exceptia iesirii pentru cabluri IP 21,

pentru care exista dispozitivul dedicat IP 44)

O Alb
 lvoar

Accesorii

Gheare
Pentru fixarea mecanismelor, utile in cazul

renovarilor
Consum 0.15 mA

% Pentru lumina de control

Kit clapeta + LED
Transforma comanda simpla in comanda
iluminata

O Alb
 lvoar

LED 230V
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Niloe™ m
rame

u .

665011 665021 397051 397041
Amb. [IIREENN 1 post Amb. [IREENN 4 posturi
20 OAlb 40 OAlb
20 Ivoar 1 QQ |V0a‘rv
10 ® Argils 1 . g ® Argils
10 ® Rosu 1 ' Q ® Rosu
10 @ Indigo
13 :g:;;z 5 posturi .
1 Alb
10 @ Aluminiu . Q oar
0 o Lacee 1 QQ ® Argils
10 @ Lemn inchis ) - Q] ® Roo,
10 O Lemn deschis ' Q ?
2 posturi
10 OAlb
10 lvoar
10 ~ @ Argils
10 , @ Rosu
10 Q] ® Indigo
10 ® Bronz
10 @ Onyx
10 @ Aluminiu
10 ® Cacao
10 @ Lemninchis
10 O Lemn deschis
3 posturi
5 OAlb
5 Ivoar
5 @ Argila
5 @ Rosu
10 @ Indigo
10 ®Bronz
10 @ Onyx
10 @ Aluminiu
10 ® Cacao
10 @ Lemninchis
10 O Lemn deschis



