
B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]
P nom    

[bar]

Temp. 

de lucru 

[°C]

Temp. 

de lucru 

[°C]
1/2" 1/4" 10.5 14.5 21 10 0 95

1/2" 3/8" 10.5 14.5 21 10 0 95

3/4" 1/2" 11 16 26.5 10 0 95

1" 3/4" 12 17.5 35 10 0 95

1" 1/2" 14 19.5 42 10 0 95

1 1/4" 3/4" 15 20.5 48.5 10 0 95

1 1/4" 1" 12 17.5 35 10 0 95

1 1/2" 1" 14 19.5 42 10 0 95

1 1/2" 1 1/4" 15 20.5 48.5 10 0 95

2" 1" 19 25.5 60 10 0 95

2" 1 1/4" 19 25.5 60 10 0 95

2" 1 1/2" 19 25.5 60 10 0 95

R03Z

R04Z

Tip constructiv

Cod

R01Z

R02Z

R05Z

R07Z

R08Z

R10Z

R03Z

R04Z

R11Z

R09Z

R12Z

R05Z

R06Z

R07Z

R08Z

Cod Culoare

R02Z

R01Z

Toate datele incluse în aceste corespund disponibile la momentul servesc doar ca materiale informative. Ne dreptul la în

sensul progreselor tehnice. sunt imagini simbolice de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea a produsului. Sunt posibile de

Caracteristici

Domeniu de utilizare

R12Z

Model

R06Z

R09Z

R10Z

R11Z


