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Stimați parteneri, 

Vă anunțăm extinderea gamei de lazuri Caparol cu un nou produs: Caparol Aqua Lasur+. 

Caparol Aqua Lasur+ este o lazură pe bază de rășină metacrilică, pentru 

protecția și finisajul lemnului la exterior. Produsul conferă suprafețelor 

finisate un aspect nobil, deosebit, având un grad de luciu mat-mătăsos. 

Datorită caracteristicilor tehnice de ultimă generație, lazura poate fi 

utilizată la finisajul elementelor din lemn stabile dimensional, cât și al 

celor fără stabilitate dimensională. Produsul are caracter hidrofob, 

protejând suprafețele finisate contra umezelii, atacului fungic și algic, 

precum și împotriva razelor UV (conține agent special de protecție-UV 

blocker + antioxidanți – eficient inclusiv pe nuanțele deschise). 

    Proprietăți: 

 Ecologic;

 Lazură în strat gros;

 Cu uscare rapidă;

 Straturi de finisaj cu durabilitate ridicată;

 Produs ideal pentru finisarea ușilor și ferestrelor (caracter anti-
blocking -elementele finisate nu se lipesc între ele).

 Disponibilă în 13 nuanțe standard;

 Conține UV-blocker, cu antioxidanți (Produsul conferă protecție la UV – inclusiv pentru nuanțe
deschise);

 Lazura este elastică adaptându-se modificărilor dimensionale ale lemnului;

 Economică;
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Tehnica de aplicare: 

1. Pregătirea stratului suport

Suprafața lemnului trebuie să fie curată, lipsită de substanțe care pot împiedica aderența.

Elementele din lemn acoperite cu finisaje vechi, se șlefuiesc până la lemnul portant.

2. Impregnare
Lemnul se impregnează apoi cu grundul special de protecție Caparol Holzschutz Grund+

Proprietăți:

- Grund incolor, pe bază de apă destinat protecției lemnului la exterior.

- Protejează lemnul împotriva apariției ciupercilor care pătează sau

distrug (putrezesc) lemnul.

- Îmbunătățește aderența și durabilitatea finisajelor ulterioare.

- Ambalaj: 0,75 l; 2,5 l

3. Finisare

Atenție ! Produsul (lazura) se omogenizează bine înainte de utilizare.

Se aplică apoi pe direcția fibrelor lemnului două straturi de lazură. În funcție de natura lemnului și de

intensitatea nuanței dorite, se mai poate aplica un strat suplimentar de lazură.

Noul paletar Caparol Aqua Lasur+ 
- 13 nuanțe standard.


