MASA EXTENSIBILA 800X600X750

Va rugam, dupa ce deschideti cutia, sa verificati daca
sunt toate materialele de feronerie. In caz contrar
adresati-va personalului magazinului

Va multumim pentru intelegere!

N [Nume DIMENSIUNE  |Byc
ordine (MM)
1 |BLAT PERETE 800X50 1 UNELTE NECESARE:
2 |BLar 800X550 1 - SURUBELNITA - nu se livreaza in pachet
3 |PLACA PERETE 800X350 1 - CIOCAN - nu se livreaza in pachet
4 |PICIOR 734X300 1 - CHEIE HEXAGONALA - se livreaza in pachet
- MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE -nu se livi
CAPAC HOLTZSURUB | BALAMALE CU HOLTZSUR
Nume PICIORCUI  |SUPORT POLITA|  DEMONTABILI DIBLU
DEMONTABIL 3.5X16 ARIPI PLANE UB 6X80
Materiale Feronerie ) N I
) N, | |
> N o )
Buc 2 2 3 3 16 4 4 4
PAS 1. PAS 2:

Se aseaza blaturile cu fata in jos astfel incat semnele de pe acestea sa fie in sus si pe aceeasi latura.
Se monteaza balamalele cu aripi plane conform semnelor cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16 si a
surubelnitei astfel incat cele 2 blaturi sa fie aliniate. Se infileteaza tijele demontabililor in bucsele
existente in blatul mic (1).

TIJA DEMONTABIL, b i

BALAMA CU ARIPI
PLANE

Se prinde placa perete (3) de piciorul (4)
cu ajutorul balamalelor cu aripi plane
respectand semnele existente. Prinderea

se face cu ajutorul holtzsuruburilor 3.5x16.

Se bat piciorusele cui in cantul de jos
al piciorului la o distanta de aproximativ
5 cm de margine.

\ SEMNE
\PRINDERE

BALAMA CU
\ARIPI PLANE

PAS 3:

Se introduc tijele demontabililor prin gaurile existente in cantil placii de perete si se strange excentricul
demontabilului cu o surubelnita.

Se aseaza masa lipita de perete in locul unde doriti si se dau semne pentru dibluri prin cele

4 gauri existente.

Dupa gaurire si introducerea diblurilor in perete se fixeaza masa de perete cu ajutorul

holtzsuruburilor 6x80.




