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R18CSP‐0  |  Fierăstrău circular cu acumulator de 18 V

Adâncime max. de tăiere 45° (mm) 32

Adâncime max. de tăiere 90° (mm) 45

Capacitate înclinare (°) 0‐56

Charger included? Nu

Diametru interior disc (mm) 10

Diametrul exterior al pânzei (mm) 150

Furnizat în Gift box

Greutate cu acumulator (kg) 2.7

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 3.0

Nivel presiune zgomot (dB(A)) 87.0

Nivel putere zgomot (dB(A)) 98.0

Nr. de acumulatori furnizați 0

Power 18V

Tensiune acumulator (V) 18

Turația la mersul în gol (rpm) 4,700

Vibratii taiere lemn (m/s²) 1.8

Vibratii taiere lemn nesigur (m/s²) 1.5

Ideal pentru efectuarea de tăieturi lungi, drepte, pentru
nivelarea foilor de lemn, pentru debitarea blaturilor de
bucătărie și a podelelor sau pentru efectuarea de tăieturi
transversale rapide și precise în lemn

Capacități impresionante de debitare 45 mm la 90°, 32 mm
la 45° care vă permit să finalizați lucrări de regulă rezervate
sculelor electrice

Reglare fără scule a adâncimii și a unghiului de înclinare,
ceea ce permite configurarea rapidă și ușoară a fierăstrăului

Conectorul pentru praf menține linia de tăiere curată și vă
permite să lucrați într‐un mediu fără praf prin conectarea la
un aspirator

Pânză cu profil îngust 150 mm, cu 18 dinți cu vârf din
carbură pentru o performanță și o calitate a tăierii
excepționale

Combinat cu acumulatorul de mare capacitate de 5,0 Ah
Litiu+ RB18L50, efectuează până la 180 debitări transversale
în lemn 2 x 6 (45 x 150 mm)


