
DATE TEHNICE

Parametrii Unitate Valoare
Model - RDI-CDB01

Încărcător

Tensiune V AC 230

Frecventa Hz 50

Tensiune de ieşire V DC 22

Clasa protectie - II

Bormaşină

Voltaj V DC 20

Viteza in gol min-1 0-450 / 0-2000

Dimensiunea mandrinei mm 13

Trepte de control a cuplului - 21+3

Trepte de viteza - 2

Cuplu maxim Nm 62

Tip de baterie - Li-ion

Capacitate baterie Ah 4

Clasa protectie - III

Număr de baterii - 2

Frecvența de impact min-1 I 0-6750 / II 0-30 000

RO
www.raiderpowertools.ro



DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

     Euromaster Import Export Ltd.
     Adresa: Sofia 1231, Bulgaria, 246 Lomsko shausse Blvd.

Produs: Bormaşină Cu Acumulator
Trademark: RAIDER

Model: RDI-CDB01
este proiectat şi fabricat în conformitate cu următoarele directive Directivelor:

Directiva 2006/42/UE A Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind 
echipamentele tehnice;

Directiva 2014/30/UE a parlamentului european și a consiliului din 26 februarie 
2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică 

este în conformitate cu următoarele standarde:

EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015

Locul şi Data apariţiei:
Sofia, Bulgaria  Brand Manager: 
20/ 12/ 2017 Krasimir Petkov
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