
Centrala Ciao X a fost complet reproiectata, rezultand o noua gama in condensare cu 
multe avantaje si caracteristici inovatoare pe care vi le prezentam in randurile 
urmatoare. 

Schimbator de caldura in condensare din otel inoxidabil, compact si robust, este realizat 
dintr-un tub neted cu o sectiune mare, asigurand eficienta ridicata. 

Calitatea otelului inoxidabil asigura rezistenta ridicata la coroziunea, provenita din 
condensul acid. Sectiunea mare a tubului si geometria sa cu o singura serpentina 
asigura un debit constant si previne colmatarea. Accesul frontal la schimbatorul de 
caldura permite usurinta intretinerii si curatarii camerei de ardere. 

Schimbatorul de caldura in placi cu performante ridicate, dezvoltat de Beretta, conectat 
la circuitul primar al apei calde, permite incalzirea ACM in mod instantaneu, fara a mai fi 
nevoie de un boiler extern. 

In cazul unei defectiuni, sistemul o poate auto-diagnostica, astfel nu permite depasirea 
limitei de evacuare a gazelor. Dimensiunile compacte și greutatea redusă ale CIAO X îi 
permit să fie instalat oriunde  

în casă, chiar și într-un dulap de bucătărie. Produsul este, de asemenea, potrivit pentru  

instalarea încastrată într-o cutie sau pentru instalarea în exterior, în locuri parțial 
protejate 

Avantaje: 

• este proiectată pentru a funcționa cu amestecuri de gaz natural și hidrogen - 
până la 20% - în conformitate cu obiectivele de sustenabilitate a mediului și cu 
procesul de decarbonizare inițiat de Uniunea Europeană. 

• schimbator de caldura in condensare din otel inoxidabil cu eficienta ridicata, 
accesibil frontal 

• interfata digitala touch pad si comunicare prin pictograme 

• performanta ridicata pe ACM 

• functionare silentioasa 

• instalare rapida si usoara 

• compatibila atat cu termostate on/off, cât și ca termostate wi-fi cu comunicare 
otbus 

 Avertisment:  

Produsul trebuie montat doar cu ajutorul unui specialist. 

Utilizare: 

Utilizeaza produsul intr-o incapere aerisita corespunzator 

 


