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DECLARATIE DE PERFORMANTA 
 

Baumit SanovaPre 
 

 
Declaratie de performanta  nr.: 02-BAT- SanovaPre 
 

 

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: Baumit SanovaPre 
 

 

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea 

produsului pentru construcţii (astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4)):    

         Baumit SanovaPre 
 

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu 

specificaţia tehnică armonizată aplicabilă (astfel cum este prevăzut de fabricant):  
 

Tencuiala petru reparatii cu uitilizarte la pereti si tavane 
 

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului 

(astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5)): 
 

                                                           Fabrica Wopfing 156, A-2754 Waldegg 

     Baumit GmbH,                               Fabrica  Wietersdorf : Wietersdorf 1, A-9373 Klein St.Paul                       

      Wopfing 156                                       Fabrica Bad Ischl : Strada Linzer  8, A-4820 Bad Ischl 
     A-2754 Waldegg 

 

5.      Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat(al cărui mandat acoperă atribuţiile      

            specificate la articolul 12 alineatul (2) din Regulament:  
neaplicabil 

 

 

6.  Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului 

pentru construcţii (astfel cum este prevăzut în anexa V) 

Sistem 4 
 

 

7. Performanta declarata 

Caracteristici esentiale Performanta  
Specificatie tehnica 
armonizata 

Clasificare GP-CS IV  EN 998-1 

Rezistenta la compresiune CS IV EN 1015-11 

Aderenta 
≥0,15 N/mm2(Rupere A,B 
sau C) 

EN 1015-12 

Absorbtie de apa Wc0 EN 1015-18 

Reactia la foc  A1  EN 998-1 

Permeabilitate la vapori μ 
5/35 (valoare tabelara 
conform EN 1745) 

EN 1745 

Conductivitate termica λ10,uscat 
0,82 W/mK (p=50%) 
0,89 W/mK (p=90%) 

EN 1745 

Durabilitate NPD EN 1015-21 
 

 

 
 


