
INFORMATII TEHNICE

parametru unitate valoare

Model  RD- - JET80 JET100 1.5DK20 2DK20 PK60 CPM158 WP60 WP158

ITensiune alimentare V AC 230 230 230 230 230 230 230 230

Frecventa Hz 50 50 50 50 50 50 50 50

Putere W 600 1100 750 1500 370 750 500 850

Turatie in gol min-1 2850 2850 2900 2850 2850 2900 2850 2900

Adancime maxima absorbtie m 8 8 9 9 8 8 8 9

Debit maxim (Q) l/min 40 40 210 500 35 96 40 120

Inaltime maxima (H) de evacuare m 40 60 5-20 5-20 5-35 28 5-35 35

Presiune maxima de lucru bar 10 10 10 10 10 10 10 10

Temperatura ambianta oC intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

intre 0 si 
40

от 0 до 
40

Temperatura maxima a apei oC +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80 +80

Diametru absorbtie “ 1” 1” 1.5” 2” 1” 1” 1” 1” 

Diametru evacuare “ 1” 1” 1.5” 2” 1” 1” 1” 1”

Clasa de protectie - IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 IP44

Clasa de izolatie - II II II II II II II I
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