
Ferăstrău sabie 18V
BUS 18C2-0

Acumulatori furnizați -

Capacitate de tăiere lemn (mm) 130

Capacitate de tăiere oțel (mm) 20

Capacitate max. de tăiere în lemn| oțel| plastic (mm) 255 / 20 / 130

Capacitatea acumulatorului (Ah) -

Cod EAN 4058546362249

Frecvență curse la mers în gol (cpm) 3000

Furnizat în Cutie carton

Greutate cu acumulator (EPTA) (kg) 3.6

Încărcătorul livrat Fără încărcător

Indicator încărcare acumulator Da

LED Da

Lungimea cursei (mm) 28.5

Max. cutting capacity plastic [mm] 255

Nivel nesigur presiune zgomot (dB(A)) 5

Nivel nesigur putere zgomot (dB(A)) 5

Nivel presiune zgomot (Lpa)(dB(A)) 84.5

Nivel putere zgomot (Lwa)(dB(A)) 95.5

Nr. de acumulatori furnizați 0

Tensiune acumulator (V) 18

Tipul acumulatorului Li-ion

aeg-powertools.eu

Motorul cu perii furnizează până la 3000cpm

Lungime de cursă 28,5mm pentru cea mai rapidă
performanță de tăiere de pe piață

Sistem de eliberare rapidă a lamei, acceptă toate lamele de
ferăstrău standard

Talpă reglabilă ușor și rapid cu sistem fără scule
suplimentare

Indicator de încărcare a acumulatorilor încorporat, sunteți
întotdeauna conștienți de puterea rămasă

Lumina LED oferă o vizibiliate perfectă asupra zonei de
lucru

Cârlig metalic pentru a agăța scula aproape de utilizator
atunci când nu este utilizată

https://www.aeg-powertools.eu/
https://www.aeg-powertools.eu/

