INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

Instalarea trebuie facuta doar de o persoané cu experienta in domeniu si care detine autorizatie pentru a efectua instalarea

respectiva. In timpul instalarii, trebuie respectate actele de reglementare general valabile si standardele aplicabile pentru

siguranta muncii.

ATENTIONARE:

1) Fitingurile din fonta sunt destinate transportului de lichide si gaze la presiunea permisa si la temperatura prevazuta
in EN 10242.

2) Filetele de conexiune ale fitingurilor din fonta servesc interconectarii cu componentele care au filete in conformitate
cu standardele 1ISO 7-1. Tn conformitate cu standardul respectiv, filetele exterioare sunt conice, filete interne pot fi cele conice
sau cilindrice. Filetele piulitelor, piulitelor olandeze si ale contrapieselor acestora sunt in conformitate cu ISO 228-1.

3) Toate contrapiesele racordate trebuie sa fie prevazute cu un filet care corespunde standardului ISO 7-1.

4) Tncazul insurubarii pe alt filet poate avea loc o scurgere si o deteriorare a filetului.

5) Etanseitatea racordului se realizeaza cu ajutorul unui material de etansare adecvat (de exemplu o banda de teflon
sau o fibra din teflon). Acordati atentie numarului corect si rotatiilor materialului de etansare.

6) Tnainte de instalarea propriu-zisa, verificati vizual fitingul pentru a constata eventualele deteriorari. In cazul constatarii
oricaror daune, racordul nu poate fi montat in ansamblul conductei.

7) Realizati instalarea cu ajutorul unor instrumente potrivite pentru a nu se deteriora suprafata fitingului corespunzatoare
marimii si tipului fitingurilor de strangere.

8) In timpul strangerii este necesar sa se procedeze astfel incat sa nu aiba loc o tensiune excesivé sau chiar o deteriorare.

9) Instalarea in sine: Pe racord infasurati mijlocul de etansare in sensul invers acelor de ceasornic. insurubati fitingul usor
cu mana in contrapartida la 2-3 filete. Strangeti fitingul de pe partea filetului de strangere cu ajutorul unei chei de cuplu.

Filet G 1/4 G 3/8 G172 G 3/4 G1 G 5/4 G 6/4 G2
Cuplul maxim de 350 kpcm | 400 kpcm | 600 kpcm | 900 kpcm | 1400 kpcm | 2000 kpcm | 2700 kpecm | 4000 kpcm
stréngere 34 Nm 39 Nm 58 Nm 88 Nm 137 Nm 196 Nm 264 Nm 392 Nm

10) Dispozitivul de insurubare 330 si 331 ar trebui utilizat doar ca unitate de asamblat, deoarece componentele pentru
fnsurubarea diferitelor marci de productie sau partile individuale ale diferitelor tipuri ale acelorasi marci de productie
nu pot fi interschimbabile.

11) Instalarea conductelor de distributie trebuie realizata astfel incat pe corpul racordurilor de conectare sa actioneze forte axiale
cat mai mici si momente de incovoiere care au o influenta speciala asupra deformarii permanente a corpului la dimensiuni
mari, si astfel de asemenea la etanseitate si la posibilitatea de rupere a racordurilor.

12) Pe conducta instalata trebuie evitate orice vibratii, socuri si valuri de presiune. Sistemele de conducte n intregime trebuie
aranjate in asa fel incéat sa fie incordate cat mai putin posibil de dilatarea termica.

13) Dupa terminarea instalarii, cablurile trebuie verificate si trebuie de asemenea efectuat un test de presiune in conformitate
cu standardele prevazute. Astfel se verifica caracterul complet al distributiei, rezistenta la presiunea interna si etanseitatea.
Tnaintea testului de presiune, conductele trebuie spalate si totodata curatate Tn punctul cel mai mic.

14) Materialele de etansare utilizate trebuie sa fie in conformitate cu standardele tehnice si sanitare prevazute care trebuie
sa fie certificate pentru tipurile de mediu cu care vin in contact. Acestea nu trebuie sa perturbe in niciun fel structura
materialului din punct de vedere mecanic sau mecanic.

15) Grasimile si uleiurile utilizate pentru instalare nu trebuie sa perturbe chimic structura produselor sau etansarii si trebuie
sa corespunda standardelor de igiena pentru a evita contaminarea mediului transportat.

16) Nu utilizati izolatii la care ar putea sa apara deformarea (coacere) sub influenta temperaturilor inalte, din cauza eventualei
demontari.

17) Nu folositi produse care au fost deja instalate sau care prezinta vicii tehnice evidente (pereti deteriorati sau deformati etc.).

18) Dupa demontarea sau repararea unei parti a conductei este necesara verificarea etanseitatii imbinarilor adiacente daca,
n timpul manipularii conductei, nu a avut loc o deteriorare mecanica.

19) Acesta nu este destinat pentru transportul de acizi, materiale explozive si medii care ar putea afecta structura chimica
sau mecanica a produselor.

20) Acesta nu este destinat pentru conectarea structurii.

21) Acesta nu este destinat pentru conectarea masinilor vibratoare si nici a altor echipamente la care se presupune ca poate
aparea un posibil stres mecanic.

22) Evitati inghetarea mediului transportat.

23) Racordul nu poate fi reparat.

24) Pentru alte utilizari decét cele prevazute mai sus, va rugam sa va consultati cu producatorul; Tn caz contrar,
acesta nu isi va asuma raspunderea pentru daunele provocate.

25) Produsul nu poate fi folosit decat in mod dedicat.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE:
Produsul nu necesita serviciu de operare.

INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE:

Pentru a asigura protectia temporara a fitingurilor din fonta, depozitati acest produs in spatii uscate si inchise astfel incat
sa nu fie expus direct intemperiilor.

Dupa instalare, recomandam efectuarea unui control periodic al etanseitatii conexiunilor.

Pentru imbunatatirea proprietatilor de izolare termica, poate fi folosita o izolatie de suprafata certificata.
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