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SC CEMROM SA
Punct de lucru:Str.Industriala2A,sat Luminita,Corbu,Constanta
10
3-CPR

SR EN 197-1 :2011
Ciment portland cu calcar EN 197-1- CEMII/B-LL 42,5 N

Rezistenta standard la compresiune, Mpa 242,55 62,5

Rezistenta initiala la compresiune, Mpa Min. 10.0

Timp initial de priza, min Min.60

Stabilitate(expansiune), mm Max. 10.0

Continut de sulfati(SO3), % Max. 3.5

Continut de cloruri, % |  Max.01
Preparare beton, mortar, paste si alte amestecuri pentru DECLARAT'E DE PERFORMANTA
constructii si pentru fabricarea produselor de constructii Nr 3-CPR

1.Cod unic de identificare al produsului-tip:

Ciment Portland cu calcar EN-197-1-CEM II/B-LL 42,5 N
2. Utilizarile preconizate : preparare beton, mortar, paste si alte amestecuri pentru constructii si
pentru fabricarea produselor de constructii.
3. Fabricant : SC.CEMROM SA . Punct de lucru :Str. Industriala 2A,sat Luminita, Corbu, jud.
Constanta,Romania

Tel/Fax : 0372189271/0372189270; e-mail: office@cemrom.ro .

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei :Sistem 1+
5. Standard armonizat : SR EN 197-1 :2011
6. Organism notificat : SC SRAC CERT SRL —certificat de constanta a performantei nr. 2003-CPR-1030
7. Performante declarate :

' Caracteristici esentiale Performanta Standard tehnic armonizat
| B declarata SR EN 197-1 :2011
| Rezistenta initiala la compresiune,2 zile, MPa 210 | 2.10.0
| Rezistenta standard la compresiune,28 zile MPa 242.5....62.5 242.5...€62.5
| Timp initial de priza (min) 260 | 260
Timp final de priza (min) NPD NPD
Stabilitate (expansiune), mm ' <3.0 <£10.0
Continut de sulfati (sub forma de SOs), % <35 3.5
Continut de cloruri, % =0.10 <.0.10 ]
Eliberare substante periculoase(crom hexavalent) | <0.0002 <0.0002 ]
Compozitie, % - clincher 265...<79 265...<79
~-calcar 221....£35 221..=36
Durabilitate Durabilitatea se refera  la betonul,mortarul,pasta si
alte amestecuri din ciment, in conformitate cu
| regulile de aplicare valabile la locul de utilizare

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
305/2011 si Regulamentul (UE) nr. 574/2014 , pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat
mai sus si se regaseste pe site-ul www.soceram.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre :

Director General-
In: Corbu, la 12.01.2023




