
 

  

  Page 1 of 2 

 

FIȘĂ TEHNICĂ Adeziv pentru cauciuc și piele 

________________________________________________________________ 

ADEZIV PENTRU CAUCIUC ȘI PIELE 
 

1. Descrierea produsului: 
 

Un adeziv profesional, pentru cauciuc natural, ușor de utilizat, foarte flexibil, cu acțiune rapidă, pe bază de 
solvent.   

2. Proprietăți:   

Culoarea adezivului:    crem sau galben deschis 
Culoarea îmbinării:    crem 
Densitate:     0.75 kg/L 
Consistența:     lichid vâscos care se întinde 
Vâscozitatea adezivului:    2000-4000 mPa*s; 
Timpul recomandat pentru deschidere:  15 minute 
Timpul de lipire inițială:    1 h 
Timpul de lipire completă:    24 h 
Rezistența termică a lipiturii:   -20 ͦ C până la  +80 ͦ C 
Rezistența îmbinării la delaminare:   1.5 daN/cm (aproximativ 1.5 kg/cm de îmbinare) 
Randament:     2-3 m2/L, în funcție de tipul și porozitatea materialelor care se 
lipesc 
 

3. Utilizare:  

 

Produsul este destinat lipirii materialelor din cauciuc (camere de bicicletă), piele, textile, pâslă, textile cauciucate 

(saltele, corturi, pânză), folii cauciucate pentru palete de tenis de masă. Îmbinărea rămâne  flexibilă și  

echilibrează  tensiunile  dintre  materiale. Este de  asemenea  indicat  pentru  lipirea  pantofilor. 

 
4.  Instrucțiuni de utilizare: 

 
4.1 Pregătirea suprafeței   

Suprafețele care urmează a fi lipite cu adeziv, trebuiesc foarte bine curățate, degresate cu DRAGON Acetonă 
tehnică, uscate și dacă este posibil, ajustate unele față de altele.  

4.2 Instrumente 
Adezivul se va aplica cu o perie tare. 

4.3 Curățarea instrumentelor și a obiectelor murdare 
Uneltele murdare și petele proaspete se vor curăța cu DRAGON Diluant Universal înainte ca adezivul să se 
usuce. 
 

5. Ambalaje și cantități:  

 
 

 

 

Cod produs Capacitate Tip ambalaj 

DKGS025/BL/PL-BG-LT-RO-RU 25 ml Tub în blister 

DKGS050/BG-RO 50 ml Tub din aluminiu 

DKGS750/PL-LT-RO-RU 750 ml Cutie metal 

DKGS05/PL-LT-RO-RU 5L Găleata metal 
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6. Perioada de valabilitate:  
 

2 ani. 
 
 

7. Observații: 
 

Transport și depozitare: 
A se transporta și depozita în ambalajul original bine închis, la temperaturi cuprinse între +0ºC până la +30ºC. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 

Alte Observații: 

În timpul folosirii și după aplicare aerisiți intens încăperea, până la dispariția mirosului specific. A se folosi departe 
de surse de foc, într-un spațiu bine ventilat. Efectuați o probă, aplicând produsul pe o suprafață mică, care nu 
este la vedere. Pentru a crește elasticitatea îmbinării, aplicați o presiune mare. Acest adeziv nu este recomandat 
pentru PP, PE sau PTFE. 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acest produs îndeplinește condițiile de clasificare drept produs periculos, conform directivei 1999/45/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 
31 mai 1999 referitor la apropierea legilor, regulamentelor și provizioanelor administrative ale Statelor Membre pentru clasificarea, împachetarea și 
etichetarea produselor periculoase, așadar s-a pregătit o fișă de securitate de produs pentru aceasta mixtură, conform cu regulametul EC Nr. 
1907/2006 a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 referitor la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricționarea 
Materialelor Chimice REACH, care stabilește o Agenție Europeana a Materialelor Chimice, amendând Directiva 1999/45/EC și respingând 
Regulamentul Consiliului  EEC Nr. 793/93 și Regulamentul Comisiei EC Nr. 1488/94 precum și Directiva Consiliului 76/769/EEC și Directivele Comisiei 
91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC și 2000/21/EC cu amendamente. 


