
SURUB AUTOFILETANT, PENTRU GIPS CARTON, 
DIN OTEL, FOSFATAT  

 

 

Material: Otel C1018, C1022 

Surub: cu cap inecat, slit Philips Nr. 2 

Filet: cu pas fin, complet , filet cu doua inceputuri 

Varf: ascutit 

Acoperire: fosfatat  

 

 

 

 

 

 DOMENII DE UTILIZARE  

Suruburile autofiletante sunt recomandate pentru fixarea placilor pe structura metalica cu grosimea 

maxima de 0,6 mm,  in cadrul sistemelor de pereti si placari de gips-carton. 

 

 

 CARACTERISTICI TEHNICE 

Dimensiune 3,5x25 mm 3,5x35 mm 3,5x45 mm 3,5x55 

DK, mm 8,00 / 8,50 8,00 / 8,50 8,00 / 8,50 8,00 / 8,50 

Q, mm 2,64/3,00 2,64/3,00 2,64/3,00 2,64/3,00 

D, mm 3,45/3,60 3,45/3,60 3,45/3,60 3,45/3,60 

D1, mm 2,13/2,43 2,13/2,43 2,13/2,43 2,13/2,43 

  

 

 GREUTATE 

Dimensiune (mm) Greutate (kg) 
 

3,5X25 (1000 buc/cut) 1,34 

3,5X35 (1000 buc/cut) 1,77 

3,5X45 (1000 buc/cut) 2,17 

3,5X55 (500 buc/cut) 2,62 

 


